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PIAZZA CADORNA, il 
TELEFONO 12,284 


Ricevitori di dimensioni medie-piccola a 5 valvole, ad 
onde medie (5L1) e ad onde corie e medie ( 512 ) 
mobile in due toni di radica. Altoparlante VOCEDORO 
Alnico 5 di 165 mm. Trasformatore di adattamento 
110-220 volt. Àmpio frontale di cellon con scala ed 
altoparlanti incorporati. Accoppia a caratteristiche 
teeniche di primissimo ordine, e sopratutto a'Ia ormai 
famoso qualità di voce, un prezzo assai conveniente. 
Dimensioni 330x240x160. - Peso chilogrammi 3,5 
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nuova 

tecnica 

elettronica 


1. Eccellenti proprietà elettriche 

2. Dimensioni molto piccole 

3. Bassa corrente d’accensione 

4. Struttura adatta per ricezione in on¬ 
de ultra-corte 

5. Tolleranze elettriche molto ristrette 
che assicurano uniformità di fun¬ 
zionamento tra valvola e valvola 

6. Buon isolamento elettrico fra gli 
spinotti di contatto 

7. Robustezza del sistema di elettrodi 
tale da eliminare la microfonicità 

8. Rapida e facile inserzione nel porta* 
valvole grazie all’apposita sporgen¬ 
za sul bordo 

9. Assoluta sicurezza del fissaggio 

10. Esistenza di otto spinotti d’uscita, 
che permettono la costruzione di 
triodi-esodi convertitori di frequen¬ 
za a riscaldamento indiretto 

11. Grande robustezza degli spinotti co¬ 
struiti in metallo duro, che evita 
qualunque loro danneggiamento du¬ 
rante F inserzione 

12 . Possibilità di costruire a minor prez¬ 
zo, con le valvole “Rimlock‘% ap¬ 
parecchi radio sia economici che 
di lusso 


RimlocIC 

















TERMISTORI CAPILLARI PER AVVIAMENTO DI APPARECCHI RADIO 


Fornire apparecchi di sicuro e duraturo funzionamento rap¬ 
presenta soddisfare le più legittime esigenze della Vostra clien¬ 
tela, bandire da Voi ogni preoccupazione e dare la migliore prova 
di serietà. 

Q-li ingegneri del nostro laboratorio di Terlano (Bolzano) 
hanno scientificamente studiata e sviluppata la produzione di ap¬ 
parecchi di alta qualità per la protezione e l’avviamento degli 
apparecchi radio. 

I nostri prodotti, vincendo ogni critica, hanno riscosso un 
vasto consenso presso molte grandi industrie che li hanno adottati. 

II laboratorio di Terlano, unico in Italia a produrre ter¬ 
mistori capillari. Vi pone in condizione di privilegio anche nei 
confronti di tutta la produzione straniera: approfittatene! 

Noi abbiamo soddisfatto ad una Vostra necessità, sta ora a 
Voi di accontentare pienamente la Vostra clientela! 

F . E . S. LABORATORIO 
TERLANO (Bolzano') 

Rappresentante 010. NEUMANN &C. - Piiazza della Repubblica 9 - Milano 


PER AVVIAMENTO DI APPARECCHI RADIO: TERMISTORI CAPILLARI 



Trasformatori di MEDIA FREQUENZA 

NUCLEI a vite annegata - SELETTIVITÀ’ ottima 
RENDIMENTO elevato - COSTRUZIONE originale V.A.R. 

GRUPPI t. F. 

NUCLEI su tutte le bolline - COMPENSATORI perfezionati 
INGOMBRO minimo - GARANZIA di collaudo 


RADIO 

V. A. R. 

MILANO 


Uffici : 

VIA SOLARI 2 TEL. 45.802 

Laboratorio: 

VIA TOMMEI 5 


Rappresentante Generale MARCO PONZONI 

















INDUSTRIE RADIO ELETTRICHE LIGURI 


ALTOPARLANTI PHISABA ELECTRONICS 
















I < 3 ■ 



Ponte RCL mod. 1246 


Analizzatore mod. 542 
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Strolux - mod. 148 


Oscillatore mod. 145 




Oscillografo mod. 448 


SEDE: GENOVA - XX SETTEMBRE 31 9> Telefono^/1 
FILIALE: MILANO - P. ARGENTINA 6 - Telefono 206.391 
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In collaborazione con la gran de Distilleria di Liquori Cioffi di Milano e 
per le sole Feste di Natele prossimo i negozi di Radio 

RADIO ÀU RI EMMA - MILANO 

VIA ADIGE, 3 - TEL. 576.198 E CORSO ROMANA, 111 ■ TEL. 580.610 

hanno messo in vendite l’apparecchio R. A. I. 1948 2 onde e 4 onde allo 
sbalorditivo prezzo di L. 25*500 offrendo assolutamente gratis una cassetta 
di liquori di 5 bottiglie del valore di 5000 lire più la valigia. Si sicorda che 
le valigie a disposizione sono appena ICO, quindi è meglio affrettarsi per non 
rimanerne senza. Spedizioni in tutta Italia. Con l’abbonamento poi, si concorre 
al premio di Radiofortuna 1948 potendo cosi avere la probabilità di vincere 
anche vistosi premi. 

fiicopdofevi 

RADIO AU RI EMMA - MILANO 

I NEGOZI DI TUTTI I TECNICI E RADIOAMATORI 


STRUMENTI DI MISURA 
PARTI STACCATE 
PEZZI DI RICAMBIO 

MINUTERIE E VITERIE DI PRECISIONE 
PER LA RADIO 

Riparazioni accurate in qualsiasi tipo e marca 
di strumenti di misura, a prezzi modici 

É uscito il nuovo listino prezzi. Costruttori, rivenditori 
e riparatori richiedetecelo ! 


VIALE PIAVE, 14 
TELE!'. 24.405 
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i»o. S. BELOTTI * C S.*. - " ' \*" c > 


Telegr : INGBELOTTI-MILANO 

GENOVA: Via G. D’Annunzio 1 7 - Tel. 52.309 

apparecchi 

GENERAL RADIO 


PIAZZA TRENTO, 3 

Telefoni: 52.051 - 52.052 - 52.053 - 52.020 

ROMA : Via del Trifone 201 - Tel. 61.709 NAPOLI: Via Medina 6) - hi ÌIM 


STRUMENTI 

WESTON 


OSCILLOGRA FI 

ALLEN Du MONT 





Ponte per misura 
capacità tipo 1614-A 


Tester 20.000 ohm volt. 


Oscillografo tipo 224 


LABORATORIO PER LA RIPARAZIONE E LA RIT ARATURA DI 

STRUMENTI DI MISURA 
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NATALE! 

con sole .... . L. 9000 

potrete acquistare la scatola di montaggio dell'apparecchio 

STRENNA 301 -1948 

completa di mobile, valvola e altoparlante speciale rea¬ 
lizzato per Voi dalla Ditta 


COSTRUZIONI 

RADIO 

ELETTRICHE 


Via Priv. Capoiago 2 
MILANO 


La stessa scatola di montaggio, senza la 

valvola.L. 7.500 

APPARECCHIO FUNZIONANTE, IN MOBILE L. 9.700 


Consulenza tecnica riguardante l'apparecchio 301 - 1948 
dietro rimborso dette spese postati e di cancelleria in L. 50 
anche in francobolli. 



Officina Radio Elettromeccanica 


PARTI STACCATE - Scatole di montaggio complete 



mori. 314 

Superet6f qui ria a S valvole Philips sene 

Ricezione su 4 gamme d'onda: 1 media, 2 corte, 1 cor- 

ti SSima 

Massima facilità nella ricerca deile stazioni su onde 
corte. 

GruDpc alta frequenza monoblocco completamente sette' 
muto con rnicrocomp ■ Pilori ìd aria eri induttanze van. 
bili con nuclei ad alta permeabilità. 

Sesia pedante di grandi dimensioni con rilievi in argento 
Lussuose mobile di linea a1è£ n 

Altoparlante a grande cono dì nostra speciale fabbr 
dazione, particolarmente : malo per !a riproduzione dori¬ 
nole basse. 

Potenza d'uscita 6 Watt, indi storti 
riegoSazìone automatica di sensibilità 
Controllo manuale di ione. 

Alimentazione universale da 11G a 271 Volt corrente 
alternata. 


MOD. 524 onde medie e corre 
MOD. 644 
MOD. 1544 

MOD. 545 6 valvole compreso occhio magico 


TUTTI I NUOVI MODELLI SONO 
ESPOSTI ALLA 

XV* MOSTRA NAZ. DELLA 
RADIO STAND 83 


Uffici e Stabilimento: MILANO - VIA PIETRO DA CORTONA 2 - TELEFONO 296.017 
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LE NIJOUK FHEOUKNZE PER LE 
RADIODIFFUSIONI EUROPEE 

D *>po le deliberazioni prese al Congresso di Copenaghen 
i delegali di venticinque nazioni, m trenludue par- 
ripunti alla Conferenza por Io Radiodiffusioni Europee. 
Itami!) firmato di comune accordo il « Piano di Copenaghen 
!948 h il quale Mabilisre l'ubicazione o la potenza massima 
dolio stazioni per radiodiffusione situato noi l’area europea. 
11 gigantesco lavoro di collocamento di IMO stazioni, più le 
reti dneronizzalc, hi 139 canali è così terminato. Rimano 
solamente la ratilica da parte dei Go-verni degli Stati inte¬ 
ressati perchè quella nuova ronvenzione venga attuala. Si 
prevede che ciò potrà avvenire entro il 15 marzo 1950. 

Onde poter sistemare tutte le stazioni in due bande (onde 
lunghe e medie) le quali entrambe sono stale estese in at- 
r-ordo con la recente Convenzione di Atlantic City è stali» 
necessario riconfermare i 9 kHz di canale tuttora in uso: 
«ebbene F argomento sia stato a lungo trattato non è stato 
assolutamente possibile portare la larghezza del canale a 
N) kHz comò avvenuto negli Stati Uniti d’America. L’in* 
Iroduizione «li questo piano si pensa sarà molto Itene aoeolta 
dai costruttori e dagli ascoltatori in seguito alle -rmplifica- 
donì apportate alje srale parlanti. 

il Piano è Mulo elaborato in modo perfetto. L’unica preoc¬ 
cupazione sta nel trovare un’organo internazionale ricono- 
■Htùuto che lo legalizzi: quando nel 1933 \ ernie introdotto il 
Piano di Lucerna. FUnion Internationale de Radiodiffusimi 
prese l'impegno di far rispettare quanto il piano stesso ave¬ 
va stabilito. Nel 1946 -orse nel Belgio una se* onda Organi- 
-.ation Internationale de Radiodiffusion. V Copenaghen en¬ 
tra mite queste organizzazioni erano rappresentate, ma no 
«una delle due potè rendersi interprete delle nazioni Euro 
pee non essendo parecchie di esse rappresentate in seno a 
nessuna delle due organizzazioni. 

Essendo questo di suprema importanza ai fini delPattuu- 
zione -i Ma ora lavorando per giunger» ad una via d’in¬ 
tesa. 

L'eco riscossa dal primo annuncio di questo nuovo piano 
ria però adito alle più rosee previsioni. Le notizie che si¬ 
no ra si hanno circa il Piano di Copenaghen non sono del 
tutto complete; i paesi firmatari di questo Piano sono: Al¬ 
bania. Belgio, Bielorussia. Bulgaria. Cecoslovacchia. Dani¬ 
marca. Finlandia. Francia. Inghilterra. Grecia. Ungheria. 
Irlanda, Italia. Monaco. Olanda. Norvegia. Polonia. Porto¬ 
gallo, Tunisia e Marocco, Kiiftienia. Svizzera. Ucraina. 
.R.S.S.. Città del \ alleano e Jugoslavia. 

Le Nazioni che hanno invece sollevalo obiezioni sono: 
Austria. Egitto, Islanda. Lussemburgo, Norvegia, Siria »• 
Turchia i cui delegali non hanno firmato la Convenzioni 
ì lavori -i Mino svolli tra gravi difficoltà tecniche e poli¬ 
tiche anche pendi»- tutti i paesi partecipami si sono bat¬ 
tuti on immaginabile energia affinchè ad alcun loro tra- 
mieuitorr giu esistente fossero us-egnate frequenze superiori 
ì 300 kllz. non euptabili dalla maggior parte ilei ricevitori 
attualmente esistenti in Europa. V questo proposito giova 
notare come da ormai indispt usabile che tutti i ricevitori 
fi nuova produzione siano alti a captare anche le frequenze 
eompre.se neiriniervallo 1500 1605 kllz, in armonia con 

le decisioni della Conferenza ili V ti a ni i c City che ha esteso 
Li gamma dell»* onde medie. Per quanto riguarda Filaiia. 

nostri rappresentanti i sono orientati verso l’impiego della 
sincronizzazione di du» o più trasmettitori sulla stessa fre¬ 
quenza. ottenendo 11 frequenze, oltre una comune inter 
nazionale, delle quali 3 esclusive destinate ai trasmettitori 
dii Roma L Milano L ed al gruppo sincronizzalo di Geno¬ 
va I, Messina. IN-cara. Roma 11 e Venezia l. Le altre 8 
frequenze sono condivise con trasmettitori esteri. 

Il risultato di lla conferenza di Copenaghen, per quanto 
ci riguarda, ~i può definire, con moderato ottimismo, sod¬ 
disfai ente tanto più se d considera Fattuale posizione poli¬ 
tica internazionale dellTtulia. L’inconveniente maggiore che 
*i deve lamentare, è lo slittamento, talora notevole, verso 
le alte frequenze assegnate, rispetto alle attuali a nostra 
disposizione. 

Dalle note in calce alla tabella rappresentante le nuove 


frequenze, si vedrà come talune stazioni debbano far uso 
di sistemi irradiami direttivi. Ad eccezione dei casi dove 
e specificata una data potenza gli aerei direzionali dovranno 
presentare nella zona protetta un’atlenuazione di almeno 
10 dB rispetto ad un sistema non direzionale. Le potenze 
attuali non sono rispecchiale nella tabella delle frequenze 
ma queste tutt’al più sono minori delle potenze massime 
ammesse dal Piano di Copenaghen e riportate nella suddetta 
tabella. Le stazioni funzionanti sulle due frequenze comuni 
internazionali è limitata in certi casi a 2 kW ed in taluni 
altri a 250 W. E’ degno di nota il fatto che, mentre la Con¬ 
venzione di Montreux 1910 faceva distinzione di potenza 
massima di emissione diurna e potenza massima di emis¬ 
sione notturna. Fattuale Piano di Copenaghen non fa alcu¬ 
na differenziazione. Questo piano ha pure tenuto conto di 
stazioni in progetto o in via di cognizione che non -ono 
quindi ancora in funzione. 

Per facilità di interpretazione la ripartizione delle stazioni 
funzionanti sulla stessa frequenza sono esposte in ordine 
alfabetico e per Nazione. 
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. Modulazione di Frequenza 

Tra non molto la R. A. I. metterà in onda tra¬ 
smettitori a M. d. F. a Milano, Torino, Roma e 
Napoli: adattate con modica spesa il Vostro 
apparecchio alla ricezione senza disturbi di 
queste emissioni: 

il CONVERTITORE "M 49 FM" 

collegato alla presa Tono permette la rice¬ 
zione ad alta fedeltà delle trasmissioni a M.d.F. 
nella gamma degli 88 - 108 MHz. 

Si accettano prenotazioni per consegne 
a Febbraio 

OSCILLATORE a M. d. F. 

SIGNAL TRACER MINIATURA: un perfetto 
strumento tascabile. 

f ' RADIOCOSTRUTTORE " brevetto CONSO- 
LARO: il meccano radiotecnico. 

TRASFORMATORI: di alimentazione, di uscita, 
intervalvolari e autotrasformatori. 


Produzione : O. C. R. A. - M I L A N O 

Agente generale di vendita : 

SERGIO MORONI - Via Liberazione 14 ARON A 



l»r. KElOItnEK 


Braccio incisore per dischi 
applicabile m pochi minuti 

a QUALUNQUE RADIOFONOGRAFO 
o FONOTAVOLO 

DISCHI PERFETTI- COSTO MODESTO 



Tutti gli apparecchi e gli accessori per la 

F0N0RE6ISTRAZI0NE 

Incisione di Dischi 
musicali e pubblicitari 

Ing. RENATO D'AMIA - MILANO 

Corso XXII Marzo. 28 - Telefono 583-238 
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Tiiiiisoara ( Romania i rXt 


968 

27 

701 

150 

Satiens (Svizzera) .... 


677 

2M 

773 

50 

Cairo I (Egitto). 


620 



150 

Ntockholm (Svezia (9) 


7(T-i 

29 

7X2 

100 

Kiev II, l'era ina ( URSS. 


269 



70 

Truppe Sovietiche i rr Germani» 


722 

3r 

791 

150 

Rennes (Francia) .... 


10U 



50 

Sai on fluì (Grecia) .... 


801 

■n 

suo 

ino 

Lvìi'nitjrtirfQ IL Russia tt'RSNi 


1041 

32 

X b 9 

1 00 

Rurghrad (Gran Bretagna! 


767 



5 

Dundee (Gran Bretagna) 


_ 



*20 

Rednmss (Gran Bretagna) 


707 



IMO 

Wcsterglen (Gran Rretagnai 


767 



135 

Skople (Iugoslavia) .... 


1240 

33 

XIX 

100 

Poznan (Polonia) .... 


868 

;m 

X27 

100 

Sofìa I (Bulgaria) .... 


850 


XRfj 

150 

Nancy (Francia) .... 


959 



20 

Beirut 1 (Libano) .... 


730 

:m 

X 15 

150 

ROMA i i Italia) .... 


719 

37 

X5 1 

150 

lineare si (Romania) .... 


823 

38 

803 

150 

Partiti I (Francia) .... 


695 

311 

872 

150 

Mosca IH, Russia (VRSSÌ 


832 

-in 

XXI 

5 

\berystwyth (Gran Bretagna’ 


_ 



20 

Prmnon (Gran Bretagna i 


804 



150 

WashTorci (Gran Bretagna) i In 


801 



5 

Wrcxham f Gran Brrtagno) 


80 5 



20 

Cetin gè (Iugoslavia) 


1377 

11 

X9(l 

100 

Ugeri I ( Algeria i f ili 


911 



20 

Bergen (Norvegia'' .... 


260 



20 

Kristiansand f Sorveglili 


6211 



20 

Troiidheim i Nnr\ rgia) 


823 



20 

Dniepropetrovsk, Vernina (URSS) 


913 

12 

89 9 

159 

MILANO 1 filai in L . . 


HIT 

13 ' 

91>H 

150 

Hvonkmans Puri: (firmi Br<.'ragna ■ 


877 

1 1 

9 1 7 

'35 

Puf) tanti (Iugoslavia) 


527 

15 

92 ti 

I 50 

lìrussels II (Belgio) .... 


932 

Ili 

93,5 

ino 

Pwùtn, Feraina il RSS) . 


795 

17 

9 1 ! 

1 00 

Tolosa f Francia» . 


913 



20 

Vmamezli. Russia ( l RSSi 


356 

IX 

953 

150 

Morava ( Cecoslovacchia) 


922 

19 

992 

ino 

Turku (Finlandia i (12) . 


895 



120 

binisi I (Tunisia) (13) . 



5n 

971 

70 

Zona inglese (Germania* 


904 



50 

1/inir (Turchia). 


704 



20 

Ku) in in, Russia i CRSSi 


1113 



2fì 

Sin oIen.sk, Russia t l'RSSi 


658 

51 

98 n 

ino 

Algeri II (Algeria) (Mi . 


1113 



150 

Goteborg (Svezia) f 15) 


011 

52 

989 

io 

Ruvaniemi (Finlandia) 





70 

Zona Americana Germania) 


740 



20 

Beirut II (1 Thanoi .... 


730 

53 

998 

trio 

Ki shi nei k Moldavia (l RSS- 


5 65 

5 1 

1997 

120 

Uilversum II (Olanda i 


722 



20 

Aleppo I (Siria) . 


70 1 

55 

io in 

150 

Istanbul (Turchi») .... 


758 

58 

1025 

ino 

Graz-Dobl (Austria) 


8X6 



20 

Gerusalemme II i Palestina) , 


Jj74 

57 

1031 

10 “ 

Torino 11 f Italia ) 


~13,V 



40 

Lisbona (Portogallo) 


1068 



100 

Tallin, Estonia ( l 1 RSS) . 


731 

5S 

1013 

70 

Zona Sovietica (Gernlunial 


841 



5 

Ka la ma fa (Grecia) .... 





20 

\nadir l (Marocco) .... 





20 

Marrakosh T (Marocco» 


T00 



20 

Fjda I (Marocco) 



59 

1052 

in 

Ilartland Point (Gian Bretagna! 





150 

Start Point (Gran Bretagna; i iti 


977 



50 

Tripoli (Libia) (17) 


— 



lo 

.lassi (Romania) . , . . 


1258 



5 

Paesani i Romania) .... 



HO 

1001 

09 

Danimarca orientale 


541 



10 

Cagliari (Daliat . 


536 



15 

Lisbona (Portogallo) 


— 

61 

1070 

11)0 ~ 

Paris II (Francia) .... 


776 



20 

Krasnodar. Russia (URSS) 


1050 

62 

1079 

50 

Prestati t Polonia) .... 


950 

n:; 

1 08X 

MI 

Korca (Albania). 


126 o 



10 

Shkodra (Albania) .... 


* 



150 

DroPwieh (Gran Creta pena i 


1018 



20 

Norvirh (Gran Bretagna i 


1013 

<; \ 

IU97 

150 

Brutislava (Cecoslovacchia) 


1004 



5 

Rete Sincronizzata Cecoslovacca 


— 

i ; r» 

1100 

100 

Maghile®, Byelorussia (URSS, 


870 



304 





























( stinte.- 


ONDE MFDÌE (Ilio ^ 1220 kH*) 


ONDE MEDIE -(mi) 1345 kHz) 



S T 


^ / t o n r: 


7 



m mi:. :>d 

30 


.57 H2É 2t» 

5 

20 

titi tm i3.ì 

69 n 12 20 

40 

20 

70 1111 5 

100 

5 

100 

20 

71 imi 170 

72 11RO 150 

73 LL7S ino 
71 lift? 135 
7.7 IIWìl 70 

15 

20 

20 

20 

70 1207 IQO 

10 

77 12 I t 

00 

20 

10 

1 

53 


IO 

70 

70 

V) 

20 


Sari I ( Ita] Ìli) 
Bologna I (Italia) 
S. Remo (Italia) 
Iteti- sìir' mitizzata 


107!) 
1303 
13 iX 


Rrussels III (Belgio) 

Vania (Bulgaria) .... 

1 ihorg, Russia ( MISS! 

Zagabria (Iugoslavia) 

Tostantiiii- I (Algerini 

Orali I (Algeria) .... 

halinlngrnd, Russia 

Garlisle (Gran Bretagna) 

Lisnagarvey (Gran Bretagna i 

LondOnderry (Gran Bretagna i 

Stagshaw (Gran Bretagna) 

Baia Mare (Romania) 

Clu.i (Romania). 

Oradon (Romania) .... 

Strasbourg I (Francia) 

Odessa, Ucraina (URSS) 

llorbg (Svezia). 

Budapest li (Ungheria) 

Zona francese (Germania) 
Kcrkyra (Grecia) .... 

A godi r II (Marocco) 
l jda II ( Marocco) .... 

Marriikesh II (Marocco) 

Bordeaux (Francia) .... 

iluifa (Palestina) .... 

I.uhlin i Polonia) .... 

Ayr (Gran Bretagna) 

Brookmans Park (Gran Bretagna i 
Burghead (Gran Bretagna) 

Dundee i Gran Bretagna I 
T.isnagarvey (Gran Bretagna i 
I.ondondcrry (Gran Bretagna' 
Moorside Edgr (Gran Bretagna i 
Plimouth (Gian Bretagna) 
Redmoss (Gran Itretagna) 

Bedruth (Gran Bi'etagna) 
Stagshaw (Gran Bretagna) 
Westerglen (Gran Bretagna) 
Trucie Inglesi in Germania 
Vzores i Portogallo) .... 
Kursk, Russia (URSS) 


12X7 
127(5 
7 19 
629 
1DH7 
1 12(1 
90 t 

103(1 

1.050 

1050 


359 
903 
1031 
1040 
1 031 


1077 


1 1 19 
1 1 19 

1 I 19 
1 149 
1 1 19 
I 1 19 
1 149 
1 1 19 
1 I 19 
1 1 19 
1097 



£ 

a jT 1 

1 

3 1 \ / l O X I- 


« 

a s ^ 

UÈ 

u as 

73 

1223 

20 

>. tura Zagara (Bulgaria) 


1 102 



20 

Bai'ccllona (Spagna) .... 


797 



100 

Fallili (Svezia). 


108 ti 

79 

1232 

5 

Bude jo vice (Cecoslovacchia) 


1366 



23 

Gi'cliy -Zapad (Cecoslovacchia) 


_ 



25 

Murai a-Vychod (Cecoslovacchia) 


_ 



100 

Praga II (Cecoslovacchia) 


1113 

311 

12 H 

50 

Causa 1 Finlandia ). 


1522 



20 

Buyimnc (Francia) ..... 





20 

ClcrinonUFcrrand ( Francia) 


1321 



10 

Corse f Francia). 


_. 



20 

Grenoble (Francia). 


1339 



20 

l.e Havre (Francia). 


1456 



20 

Moni Itellai'd ( Francia i .... 


1068 



20 

N'ire (Francia). 


1 185 



20 

Muimpcr (Francia). 


832 



20 

Tiraspol, Moldavia (URSS) 


1068 

31 

1270 

5 

l.owcr (Egitto). 





10 

Nyircgy hazo (Ungheria) 





20 

Zalnegcrszcg (Ungheria) (18) 





50 

Athlone II (Irlanda) .... 



32 

1259 

100 

Stettìn (Polonia). 


138 I 

83 

1268 

135 

Belgrado I ! (Iugoslavia) 


1086 

84 

1277 

150 

Li ila (Francia) . . . 


1213 

87 

128G 

100 

Kosice t Cecoslovacchia) 


14.i*i 



20 

Radio Catodica (Portogallo) . 



8 fi 

1297 

150 

fdtriiighaiu (Gran Bretagna) 


1122 

87 

130 1 

20 

Costali tino II (Algeria) .... 


1 4 A3 



IO 

Ormi II (Algeria) . .... 


!2/6 



50 

Danzigli (Polonia). 


1303 

8S 

1313 

100 

Statmnger (Norvegia) .... 


859 

89 

1322 

100 

Ouchgomd, Ucraina (URSS) 


1185 

90 

1331 

50 

Genova 1 (Italia). 


1357 



25 

Messina (Italia). 


1 192 



25 

Pescara (Italia!. 





50 

Roma II (Italia). 


1258 



25 

Venezia (Italia) ...... 


1222 

91 

Ulto 

5 

Vlcssandria (Egitto) .... 


1 122 



150 

Crow Bomugli of Stagshaw (Gr. lire 

Li 

I 122 



5 

Budapest (Ungheria) .... 





7 

Magyarovar (Ungheria) .... 


1321 



5 

Miskcoìc (Ungheria). 


1138 



o 

Pees (Ungheria). 


1 Iti 5 



Gruppo A. F. Mod. K 561 - 541 

(Brevetto) Impiegato negli apparecchi 
Harmonic mod. ili 541. Si vende anelli 
sciolto. Misura: 105*75ili Economico, 
esso rappresenti la più grande novità dii 
1948.6 gamme d'onda così distribuite: 

OlC i 500-7 SOCkHZ 6807340mi 
0M.2 150 — 158! MI 3M - 5 - 20C m : , 
0 I 46 - 8 00 kHZ 65-375 ih 

OC. 2 7300 — 12500 kHZ 41- 24mi 

OC. 3 11500 - 17600 kHZ 26- 'mt. 

OC. 4 16600 - 25000 kHZ 18'- 12 m 


HARMONIC RÀDIO - MILANO 

TELEFONO 690.226 

Rappresentante per l’Italia Ditta FARINA - Milano > Via Arrigo Boito, 8 - Telef. 86.929 - 153.167 


Moli. H 630 Amplificatore 30 W. 

Entrata per due microfoni con missel sulla prima valvola- 


Aioli. 561 Radioricevitore 

5 valvole, 8 gamme d'onda. Sintonia con 
indilli ore a permighilitì variabile. 


HARMONIC RADIO 

j* re s e n t a l a ,s u a n n a v a f> r o d a zio n e 1948 




305 




































ONDE MEDIE (1345 - 1440 kHz) 


ONDE MEDIE (1440 -, 1575 kHz) 



s 











_v 

"5 ' 

j2 

ì i 

m 

N 

S* 

s r a z 

I O N £ 

s ® ^ 

St "3 £ 

- 3 i— 

ì — 

u « 

Jj 

1* 

« 

X 

-li 

CT 

« 

a tt 

f 5 

S T A Z 

1 

IONE 

I-5c 

g.l| 

JJ a. ^ 






Eb 


fa 


1 


S-M 


‘12 

liMtt 

10 

Corse (Francia) ..... 

— — 

103 

1448 

25 

Ancona (Italia) ....... 

142» 



50 

Marsiglia (Francia). 

. 1339 



3 

Firenze II (Italia). 

U04 



10 

Nantes (Francia). 

. 1366 



5 

Genova II (Italia). 

986 



50 

Tolosa (Francia). 

. 1339 



50 

Milano II (Italia). 

1357 



20 

Kuldiga, 1 .al via (URSS) 

110 1 



5 

Napoli M (Italia). 

1008 



20 

Motona, ì.atvia (URSS) .... 

1258 



5 

Venezia II (Italia). 

709 

93 

1358 

100 

Tirana I ( Albania) .... 

, 1174 



,> 

Beli .Sincronizzate Portoghesi 

— 





- - — . 



20 

lieti Sincronizzate Svedesi .... 

1402 

ili 

1367 

5 

Tliorshavn iFaroe IsIam!) 

_ 




----———-- 

■-— 



25 

Caltanisetta (Italia) .... 

— 

104 

1157 

60 

Baetìcy {Gran Bretagna) 

1384 



24 

Tornii (Polonia). 

080 



60 

Clrvrdon (Gran Bretagna) .... 

1 384 



5 

Oporto ; Portogallo). 

. 1111 



20 

( raiova (Romania). 






—.—__—_ 

105 

1 166 

120 

Monte-Carici (Monaco). 

731 

95 

1376 

150 

Stnishoury fi (Francia) .... 

. 1393 



2 

lieti Sincroni/.zute Norvegesi 


96 

1385 

100 

Madrid 1 (Spagna). 

. 1022 

106 

1175 

30 

Vienna II (Austria). 

1312 



150 

Kaunus, Lituania (UUSSi 

153 



20 

Salzburg (Austria). 

1267 

97 

1394 

5 

Doni biro (Austria). 

519 



20 

Klagenfurt (Austria). 

1B 



15 

Ora?, (Austria). 

. 1285 

107 

1181 


Frequenza Internazionale Comune t 19) 




5 

InnsbrucK i Austria) .... 

519 

108 

1493 

60 

Reti Sincronizzate Francesi .... 




5 

Linz (Austria). 

. 129-4 



20 

Conici, Byelorussia (UBSSi 

95ÌJ 



5 

H lux ics (Grecia). 

- - 

109 

1502 

50 

Crucow (Polonia). 

1022 



20 

Urte Sincronizzata Svedese 

. 1312 



10 

Yarsaw II (Polonia). 

1339 

SS 

1403 

20 

Bayonne (Francia). 




50 

Zuragoza (Spagna) . 

803 



20 

Lille (Francia!. 

. 1456 

110 

1511 

20 

Brusscls IV ( Belgio). 

8 m 



10 

Parigi ( Fruncla). 

592 



5 

ebaniti (Grecia;. 




20 

Ouimpur (Francia). 


1 1 1 

1520 

5 

.1 Rilava ( Cecoslox acchiaì . 

1348 



10 

Montpellier (Francia) .... 

’ 1393 



3(1 

Ostravu ( Ceiosia vaccin i ... 

1158 



20 

Nife (Francia) . 

. 1393 



30 

Pi zen ( Cecoslovacchia) . 

51 1 



25 

Truppe i enuresi in Germania 




20 

Connina (Spagnai . 

968 




KomoUni (Grecia) . 

— 

1 12 

1529 

1 

ITuuhal (Madera) . 

_ 



20 

BaranovichL Byelorussia (UllSS) 




20 

Iteti Sincronizzati Svedesi .... 

_ _ 

99 

1 112 

20 

Ballisi Luca f Jugoslavia) 

— 



100 

Città del Vaticano . 

1325 



20 

Bitol.ja i Iugoslavia) . 

— 

1 13 

1538 

70 

Zona Francese in Germania 

H27 



20 

Maribor (Iugoslavia) .... 

668 



5 

lieti Sincronizzate Spagnole 

— 



20 

Pristina (Iugoslavia) .... 

1320 

1 1 1 

1546 


Reti Sincronizzate Inglesi *201 . 

1474 



20 

Hijeka (Iugoslavia) . 

770 



a 

Vinuitzu, Ucraina f URSS) .... 




60 

Split (Iugoslavia) . 


I In 

1554 

70 

Truppe Americane .in Cremimi in 

1249 

100 

1121 

20 

Sarrebrucken (Germania ) 

! 1267 



75 

Nizza (Trancia) . 




5 

Sfa\ 1 (/Tunisia) . 

. 951 



20 

Turi, Estonia (L'RSS) . 




5 

Lbcmigov, Ucraina (M RISSI 

. 1013 

no 

1562 

5 

Reti Sincronizzate Portoghesi 

1547 

101 

1130 

3 

A rgy rokaslro (Albania i 

833 



20 

Reti Sincronizzate Svedesi .... 

l 102 



70 

Danimarca occidentale .... 

— 



5 

Reti Sincronizzate. Svizzere .... 

137: 



10 

Co peni in gen (l)animnrc^i 

. 1176 

1 17 

1570 

70 

Zona Sovietica in Germania 

785 



50 

Madrid II i Spagna) .... 

758 



5 

lieti Sincronizzate Spagnuolr 

1402 

102 

1439 

150 

/ .uxt'iiifxiunj . 

232 



5 

Sfax II ( Tunisia i . 




Voltmetro a valvola 


AESSE 

Via RUGABELLA 9-Tel. 18276-156334 

MILANO 

Apparecchi e Strumenti 
Scientifici ed Elettrici 


Ponti per misure R(.L 

Ponti per elettrolitici 

() se illatori RC speciali 

Oscillatori campione BF 

Campioni secondari di frequenza 

Voltmetri a valvola 

Taraohmmetri 

Condensatori a decadi 

Potenzio metri d i p re c i siane 

Wattmetri per misure d'uscita . ecc. 


— METROHM À.G. Herisau (Svizzera) 

Q - metri 
Ondametri 

Oscillatori campione 4F . ere. 

FERISOL Parigi (Francia) — 

Oscillografi a raggi*catodici 
Moltiplicatori elettronici . e ce. 

— RIBET & DESJARDINS Montrouge (Francia) - 


Eterodine 
Oscillatori 
Provavalvole, ecc. 


METRIX Annecy (Francia) — 




i 


i 








































ONDE MEDIE (1575 ; 1605 kilz) 


© 

9 

a 

e 

U 

E 

* 

% sf 

— JÉ 

S TAXI o N E 

T 1 

® .—. 

1 X 
sr « v 

UH 

1578 

10 

Rati Sincronizzate Italiane (21ì 




io 

Kn*<lr|ks turni (Norvegia) . 

1270 

119 

158 IT 

70 

ma Britannica in <rènnania 

1330 



;> 

Iteti Sincronizzate Spagnole 

inno 

120 

1594 


Frequenza internazionale comune (22) 

_ 

121 

1002 

70 

Zona Americana in Germania 

1195 



2 

Iteti Sineronizzate Norvegesi 

1357 




lieti Sincronizzate Portoghesi 



(.4) Aereo direzionale schermante In Svizzera, 

(5) Aereo direzionale. Potenza apparente rispetto alia S ne zi a 
IO kW. 

(6) Aereo direzionali Potenza apparente rispetto alla li ul¬ 
nari a 20 kW. 

(7) Aereo direzionale schermante la Norvegia. 

(8) Potenza ridotta a 20 kV se non viene usata l'aereo dire 
ztonale schermante il Portogallo. 

(0) Aereo direzionale. Potenza apparente rispetto alVEgitlù 
20 kW. 


(10) 

A e reo 

direzionale. Potenza 

apparente rispetto alla 

•Invia 

150 kW. 

(11) 

A erro 

direzionale schermante la Norvegia. 

(12) 

$ 

» 

» Tunisia. 

(13) 


» * 

» Finlandia. 

(14) 


> 

> Svezia. 

(15) 


* » 

» AIgeria. 

( 10) 


& » 

$ Ubi a. 

i 17) 


* » 

> Gran Bretagna. 

( 18) 

» 

» 

y> I ri a ti da. 


(10 ). Approvato ti a: Albania, Austria , litigio, Cipro, Cecuslu 
pacchia. Danimarca. Finlandia, Francia, Germania (Zona Un 
manica). Gibilterra, Inghilterra. Grecia. Fngheri a. Irlanda, 
malia, Lituania, Malta, Marocco. Norvegia, Polonia, Portogallo. 
Fomenta. Russia, San Marino, Spagna, Siria, Trieste, Tripoli. 
Limisi Vernina e Jugoslavia. Si è permesso alla Citta del 
ticano di usare guesta frequenza con una potenza dì fi kW {ina 
che i ricevitori coprenti i 1529 1:1 Iz non sorti mio ancora rii 
uso generale. 

(20) Rei fast (5 kW) ; Rournemonth (2) ; Rrighton (5); Bri¬ 
stol (2): Cardi fi' (2); Dundee (2); Edimburgo (5); F.re ter (5); 
Fare turni (2); Glascom (5); fluii (fi); Leeds (5); Li ver pool < f> i ; 
London ( 2 ) ; Manchester ( 2 ) ; Mi d fi ! e sbramigli (2) ; N e unni s tic su 
Tgne (5); Plgmouth (5); Prestati (2); Redmoss (2); Hcdruth i2\ ; 
Sheffield (2). 

(21) Questa frequenza è riservata per l’ut inazione futura dì 
un servizio spretale, bilingue per l’Alto Adige. 

(22) Approvato dai Andorrti, Austria, Belgio Bulgaria. 

re n a ira, Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia Gran 
retagna. Grecia, Irlanda, Latina, Madera, Marocco (Tangeri); 
Norvegia, Olanda. Poloni Portogallo, Spagna Svìzzera. Siria 
Trieste, Jugoslavia. 

U dati sono tolti por In massima 
parto dalla rivista ingioi < Wireless 
World »). 


CICERI] PRO DOMO SM... 

In questi ultimi tempi ri sono pervenute numerose let¬ 
tere *1 a parte di «bitonali e lettori che con la redazione si 
felicitano per la ripresa della Rivista. In primo luògo per 
la regolarità con la quale da alcuni fascicoli a questa parte 
essa viene distribuita agli abbonati ed alle edicole e librerie. 

Non avremmo parlato di ciò se il fatto stesso non ci of¬ 
frisse 1 ocra-ione per annunciare che subito dopo le feslc 
Natalizie e di fine d anno i e qui cadono acconci gli auguri 
di rito) usciremo eon un fascicolo doppio* 1 ultimo di una 
serie troppo lunga, dovuta a cause tanto note che non è piu 
il caso di menzionare. Con tale fascicolo si chiuderà il ven¬ 
tesimo anno di vita de « V antenna » ed in esso, come con 
su etnei ine scambieremo « quattro idee » con i lettori ed Ti¬ 
mi oreremo forse delle novità. Anche nel campo •diioriate 
della Editrice il « Rostro d che da 14 anni cura la pubbli- 
razione di questa vostra Rivista. II fascìcolo annunciato, 
dopo il quale contiamo di uscire eon regolarità guadagnan¬ 
do il tempo perduto, conterrà interessanti articoli e realiz¬ 
zazioni. tra essi: un trasmettitore plurigamma di E. Vigano, 
un rieetrasmetlilore per i sei metri di B. Pelagatti, un ge¬ 
neratore aperiodico a larga banda di S. Moroni. un circuito 
di adattatore per onde metriche di G. Termini, un articolo 
sui raddrizzatori al selenio di G. A. Aglietti e tra le recen¬ 
sioni un analizzatore panoramico di BF, un « piedi-push a 
portatile ed altri articoli ancora. 
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i protezione 

t • • 

accensione in sene 

di G. MU METTER <■ A. MINTER WALDNER 


DISPOSIZIONE: 

1. Introduzione. 

2. Le possibilità ili protezione per valvole radio ad accen¬ 
sione in serie: 

a} mediami' frigistori (resistenze a freddo!: 
b \ mediante termistori. 

3. Le pro\e ed il loro esito: 

'V la disposizione delle prove: 
hi le serie di valvole provate; 
c idi esiti delle prove. 

4. Riassunto. 

5. Bibliografia. 

1) ENTRO DU ZIOiNE. 

L’impiego delle valvole termoioniehe ad accensione in 
serie olire le difficoltà eia note ad ogni costruttore e prin¬ 
cipalmente ad ogni laboratorio di riparazione radio, diffi¬ 
coltà già esaurientemente descritte sui numeri precedenti 
di questa rivista. N. Callegari (1) richiama in special modo 
l’attenzione sugli svantaggi e dimostra il danno che causa 
la mancanza di resistenza di protezione al Pero noni ia nazio¬ 
nale. L'autore della presente .pubblicazione, dirigenti di 
un importante laboratorio di riparazione radio, ha potuto 
verificare ripetutamente tali difficoltà, le quali lo indussero 
a provare le resistenze di protezione già in \ end ita. Le 
prove relative con diverse serie di valvole con termistori 
e frigistori saranno descritte più avanti. In special modo 
saranno rese note le misure eseguite sui nuovi termistori 
capillari, i quali sono già stati descritti in uno dei prece¬ 
denti fascicoli (2). L'esito favorevole delle prove deter¬ 
minò un'inserzione suppletiva di termistori in apparecchi 
radio. Queste esperienze vengono pubblicate in considera¬ 
zione che apparecchi tecnicamente perfetti garantiscono 
una vendita più facile anche sul mercato estero. 

21 Uà POSSIBILITÀ’ DI PROTEZIONE PER V ALVOLK 
RADIO AD ACCENSIONE IN SERIE. 

Nelle pubblicazioni -npraritate (1 e 2i sono dimostrate 
profondamenlt le particolarità delPimpiego di valvole ra¬ 
dio ad accensione in serie; comunque noi le descriveremo 
in breve. Gli apparecchi senza resistenza di protezione han¬ 
no dopo riiiserzione una corrente iniziale talmente alla, 
ehe il filamento delle valvole viene facilmente danneggialo: 
inoltre si rende anche impossibile la disposizione in serie 
della lampada dì illuminazione quadrante. I vantaggi del- 
rappareerhio radio con valvole ad recensione in serie sono 
talmente intuitive - eliminazione del trasformatore, im¬ 
piego con corrente continua ed alternata, dimensioni dei 
ricevitori ristrette, consumo di corrente basso, valvole di 
prezzo modico che conviene esaminare accuratamente le 
possibilità di protezione dell’apparecchio, poiché il 60% 
degli apparecchi con valvole ad accensione in serie, portate 
nei laboratori per riparazioni, hanno valvole bruciate. 


Oltre ai regolatori meccanici, -i possono u-are regolatori 
fisici, termistori e frisisi.iri. il cui funzionamento descri¬ 
veremo più avanti. 

a! Erigisi ori. 

Anche questi si inseriscono in -rne a i filamenti delle 
valvole come i termistori e sono spesso raccomandati. Que¬ 
gli frigistori consistono di -olito di fili di ferro lesi in 
bulbi di vetro, riempili di idrogeno per la buona condu¬ 
zione termica e per la protezione contro Lucidazione. 11 
loro compilo nell'apparecchio radio consiste nel limitare 
la torrente eccessiva d'inserzione. Que-li fili (fi ferro han¬ 
no perù conir il filamento delle valvole termoioniche una 
bau’Sa resi-lenza in i-tato freddo, la quale annienta dopo 
il suo riscaldamento. Essi non possono perciò essere un 
rimedio fondamentale per la limitazione della corrente nel¬ 
l'atto d'inserzione, sebbene -i pn—a raggiungere una dimi¬ 
nuzione della corrente di punta, ove i fili di ferro siano 
abbastanza sottili, per essere scaldati prima del filamento 
delle valvole. Tutte le particolarità dei frigi-tori per appa¬ 
recchi radio possono essere riassunti come segue: 

1) la resistenza in ferro idrogeno ha uria correrne ini¬ 
ziale d'inserzione elevata e varia -oliauto di poco il colpo 
d'inserzione ; 

2) il prezzo per una resistenza in ferro idrogeno è equi¬ 
valente all'incirca a quello di una valvola termoionica: 

3) la resistenza in ferro idrogeno necessita per la oia 
irradiazione termica di uno spazio in proporzione ampio 
e non può essere perciò montato in un altparecchio piccolo. 

Queste resistenze di regolazione, molto adatte per altri 
impieghi, non sono da prendere in con siderazione per la 
costruzione di apparecchi radio, perciò non entreremo in 
maggiori particolari circa la loro applicazione. Gli altri 
frigistori ceramici a noi noti hanno un fattore di regola¬ 
zione troppo basso pei l'applicazione in apparecchi radio. 

1)! Termistori. 

I problemi d'inserzione sopracitati vengono ri,-olii in 
modo tecnicamente perfetto dai cosidetti termi-tori. Tali 
termistori sono resistenze di valore di resistenza elevalo in 
islato freddo: per esempio 250(1 ohm. Essi, riscaldandosi 
durante il passaggio della corrente, diminuiscono il loro 
valore di resistenza e le valvole ad accen-ioine in serie 
-ì riscaldano con ciò lentamente. La corrente normale vie¬ 
ne raggiunta tra i 15 e i 30 secondi : il valore della resi¬ 
stenza del termistore diminuisce nel frattempo per esem¬ 
pio a 100 ohm. 

Questo tipo ili termistori consisteva finora in os-idi. i 
quali però erano sensibili all o—idazione. E~~i erano per¬ 
ciò montati in bulbi per proteggerli contro l'ossidazione. 
Inoltre L’ossido di uranio usato specialmente in passato, 
non è più ottenibile per le ragioni note, fu epoca più re 















i ig. 1. ~ . 1 ppureeehtattirei di misura coesistente di un oscillo- 
Orafo ed un fut fìtte II a d'inserzioni con odinole termoioniche. 




Fig. -- l>nc serie di citinole Fiere muniate sul Fa p parecchio 
di prova. 








rente miihi u t i rotini iti fi a una fabbrica nell'Allo Adige 
materie condili triti a caldo >u l>ase metallo-ceramica, [e 
quali pre-eiUaim molta re.-L-aenza all'ossidazione e funzio¬ 
nano [lercio senza bulbo di protezione in uno spazio molto 
ristretto, non assumendo una temperaulra di lunzionamento 
troppo alta. Le condizioni di funzionamento dei rosidetti 
termistori capillari Mino stale da noi esaminale. Più avanti 
riferiremo MiH'e-dlo delle misure eseguite, poiché il loro 
impiego re riti e po —ibile la protezione alla perfezione de¬ 
gli apparecchi radio. 

1 termi-tori capillari -olio caratterizzali dalle seguenti 
particolarità : 

li non -i rende necessario collocarli in bulbi di pro¬ 
tezione e perciò hanno solamente Insogno di uno spazio 
pari a una resistenza normale; 

2i i termistori capillari pesano circa 3 grammi; 

35 i prezzi di essi -orni modici: 

li porgono essere impiegali per corrente continua e 
alternata: qual-tasi valore di resistenza è con. -egli ibi le. 

Poiché finora non erano note delle misure esatte, le ab¬ 
biamo r-caiiìle per i diversi tipi di termistori con un oscil¬ 
lografo. 

LE PRONE ED U LORO ESITO. 

Saranno riprodotte le mi-ure esatte solamente per una 
-cri e li valvole, mentre per le* altre serie ì valori r ara ile- 
ti'fici -arando riassunti in una tabella. 

ji La disposizione delle prore. 

La figura 1 mostra P oscillografo assieme al pan nello dì 
prova per la >erie di valvole Rimlock. per la quale sono 
riprodotti i risultati mediante curve caratteristiche. 11 tem- 
no è -tato misuralo con un apparecchio scrivente «li grande 
esattezza. 1/oscillografo è stalo taralo per la misura della 
«o ire me e della tensione. VIP inizio abbiamo provalo di 
>egnire Pam!amento di corrente d'inserzione soltanto con 
amperometri, ma l'inerzia dei sistemi mobili degli stru¬ 
menti di misura permise soltanto una misura qualitativa, 
fi primo dispositivo ili prova, il quale non corrispondeva 
alle nostre esigenze è dimostrato nella fig. 2. Per la verifica 
delle valvole Fivre senza e con termistore sono montati 
due strumenti coi relativi campi «li misura. Ad impulsi 
deboli di corrente l'inerzia delPamperometro cagiona una 
deviazione dello strumento troppo piccola, r impulsi forti 
una deviazione eccessivamente grande. 

Abbiamo impiegato il termistore tipo V02, illustrato con 
altri tipi nella fig. 3, per la serie di valvole Rìndock; iì 
tipo Y03 a caduta di tensione relativamente bassa; il tipo 
4.15/3 a caduta di tensione elevata per 150 niA. Il tipo AOl 
è «fiato creato, disponendolo in parallelo alla lampadina di 
illuminazione quadrante, per evitare che non funzioni l'ap¬ 
parecchio dopo l'avaria della stessa. 

Per poter eseguire le misure di corrente alle serie di val¬ 
vole abbiamo osservato Pandamento della caduta di ten¬ 
sione ad una resistenza costante di 6 ohm e calcolalo il 
valore di corrente da tali misure. 


h) La serie di valvole provate. 

Le misure eseguite alle serie di valvole sono riassunte 
nella tabella 2. In special modo interessanti sono le val¬ 
vole più recenti Philips « Rimlock » per 100 mA, e le vai- 
v ole Philips e Fivre per 150 mA. L’elenco termina con le 
valvole americane poco usate di 300 mA, le quali si tro¬ 
vano ancora in alcuni apparecchi. E' stato già accennato 
che i termistori capillari vengono inseriti in -erie eoi fila¬ 
menti delle valvole. 

ci Gli esiti delle prove. 

La fig. 4 mostra la corrente d’inserzione di ima serie di 
valvole a 100 mA senza termistore. Il colpo di corrente 
d'inserzione è calcolato a 1KI) mA, valore che è stato an¬ 
che riprodotto dalPosrillografo. Inoltre è stato disegnalo 
l'andamento del valore di resistenza delle valvole dopo 
l’inserzione. La fig. 5 dimostra il risultato delle misure 
eseguite ad una serie di valvole con termistori. Nella pri¬ 
ma prova fu misurato Pandamento della caduta di tensio¬ 
ne alla serie di valvole, nella seconda prova la caduta di 
tensione al termistore. La somma delle due curve (a e fi 1 
rarallerislirhA dà come valore di controllo la tensione co- 
-tante della rete u t. 

La fig. 6 mostra la corrente misurata del circuito d'ac¬ 
censioni con termistori in serie passata attraverso una re- 
.'istenza co.-laute. Il valore nominale di 1(10 m V \ iene rag¬ 
giunto dopo 30 secondi circa. 11 colpo di correlile d‘inser¬ 
zione è soltanto 123 in A. Osservando la lampada d’illu¬ 
minazione all’alto il'inserzione essa si accende uniforme¬ 
mente mentre si riconosce Papparecchio >enzn termi Bioré 
alla luce eccessivamente forte all atto delPinserzione, ia 
quale diminuisce durante il funzionamento. 

Nella tabella 2 sono riassunti tutti i valori per le diverse 
-erìe di valvole misurati con diversi ;ipi di termistori ea- 


Fig. A. - I tipi di termistori ea piilari esaminati. 
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Ftg ' - Andamento delta barrente fi'inserzione e del valore di Fig. 5, - Andamento della caduta di tensione alla serie di vai- 

re sistema di una serie di valvole senza termistore in funzione volo ed al termistore capillare in funzione del tempo, 

del tempo. 


pilla ri. Per ì singoli tipi, i quali -i distinguono per la loro 
dimensione, sono riprodotti i colpi di corrente massima 
d 1 inserzione e inoltre ì tempi dopo i quali viene raggiunta 
la orrente maxima. I.'effetto di regolazione è migliore nei 
tenni stori di dimensioni più grandi, nei quali aumenta an¬ 
ello il con-inno ed il tempo d"a\ vi amento diventa più lun¬ 
go. Tale tempo però non deve superare 30 secondi, poiché 
tempi d'avviamento più lunghi rendono impazienti gli ascol¬ 
tatori. I ri tempo d accensione più lungo è pure inutile 
dal punto di vi-tu della protezione radio. 

Per comprendere meglio il rapporto fra il tempo d’in- 
iemone ed il colpo d'inserzione massima, nella lig. 7 
-olio disegnati tali valori per una sene di valvole da 100 
tii.4, -eiiza e con i termistori di diversi tipi VO in fun¬ 
zione del carico dei termistori. E‘ evidente che oltre 2.5 W 
A ri-< ontru appena una sovraoorrente e che a 1 ^ tale cor¬ 
rente diminuisce a-sai. Dal lato della sovracorrente ò dun¬ 
que razionale una potenza assorbita di 1-5 W circa. Dal 
lato diilla costante di tempo corrisponde un valore di 10 
m; condì il raggiungimento del valore della corrente inas¬ 

inì* iwri-ponde ad una durata di tempo da 25 a 30 se¬ 
condi — fmo ai funzionamento dell'alto parlante. A L5 V 
il fattore tempo mostra con ciò valori adeguati. Perciò 
per questo tipo di valvole è -tato accertato il valore più 
adatto. Alle serie di valvole snminenzionaite nella tabella 3 
"Olio aggiunti I corrispondenti tipi di termistori capillari. 
E da rilevare l'impiego del termistore capillare tipo A7. 
il quale con 30 \ di caduta di tensione offre la possibi¬ 
lità di r-o-iituire la -olita resistenza addizionale della stessa 
raduta di tensione. 

Poiché all’inizio abbiamo riferito che i termistori capil¬ 
lari sono molto resistenti all’ossidazione. vogliamo accen¬ 


nare ora alle prove di corrosione. Secondo le indicazioni 
di K. Konzert (3i i termistori del tipo A4 sono stati sot¬ 
toposti ad una prova di durata con un carico di 10 W - 
cioè sovraccarico da 3 a 4 volte del carico normale con¬ 
sistente di 3000 inserzioni e disinserzioni, ciascuna di una 
durata di 6 minuti, senza poter verificare neanche la mi 
nima variazione del valore di resistenza. 

1 risultali delle prove ci indussero a montare i corrispon¬ 
denti termistori capillari in apparecchi guasti per le ra¬ 
gioni sopradeseritte. I clienti erano molto soddisfalli di 
questa modifica. 

La fig. 8 mostra il montaggio di un termistore in un ap¬ 
parecchio a valvole in serie. Sulla fig. 9 è illustrata una 
-pina speciale con un termistore applicalo, la quale può 
essere infissa ad una presa normale. Con ciò è crealo un 
semplice rimedio per adattare il termistore capillare ad 
apparecchi finora senza termistori. 

U RIASSUNTO. 

Vengono descritte le possibilità di proteggere il ricevi¬ 
tore a valvole in serie e gli altri elementi dell’apparecchio. 
Poiché i termistori capillari sono specialmente adatti per 
tale scopo, essi furono esaurientemente esaminati mediante 
Poscillografo. 1 risultati sono registrati nella tabella 3 ed 
aggiunti i corrispondenti termistori alle diverse serie di 
valvole. Vengono accennale le diverse possibilità di appli¬ 
cazione dei termistori capillari in apparecchi senza tale 
protezione. 

(continua alla pagina seguente) 


fi : - **. - Andamento della covrente d'insi'r zinne e dei valore ili 
reuTste : m a del lerniistore, inserito in serie eoa una serie di val¬ 
vole. in funzione del tempo. 


Fig. 7. Verifica delle migliori condizioni di regolazione con 
termistori capillari dei tipi A O per ano sere di valvole da UH) 
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Fig. 1. - Caratteristiche dai termistori capillari per la 
costruzione di apparecchi radio. 
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PROVE AD IMPULSI DI TUBI 
E CIRCUITI ELETTRONICI di S. MRR0N1 

Da quando la leenira dei radar ha ini rodono nel campo 
rie!Ironico i circuiti generatori di impulsi, molte rìeercfaf 
a)no -tale svolle mi questo tipo di alimentazione e -ullr 
possibili applicazioni pratiche del sistema. 

Meritano particolare attenzione i propelli relativi aliali 
menta/ione di trasmettitori rad ioioni ei med ialite impulsi, cht 
permettono una maggiore potenza irradiata con minore po¬ 
tenza di alimentazione e minore usura dei tubi eleiironici, 
sottoposti a correnti medie di alimentazione molto ridotte. 

Mire applicazioni riguardano i campi della ricorra Ti- it a 
e delFeleUronica industriale in cui si sono avuti notevo¬ 
lissimi risultati pratici. 

In questi ultimi tempi inoltre si va diffondendo I n- ■ di 
circuiti ad impulsi nelle prove relative ad apparecchi elet¬ 
tronici e parti di essi (tubi, circuiti oscillanti, filtri ere. 
poiché dai responsi relativi >i possono tram indicazioni 
molto pii precise ili quelle ottenibili con i comuni metodi 
di esame ( oscillografi. signal tracers, tesi ersi. 

Possiamo elencare i seguenti vantaggi delle prove ad im¬ 
pulsi : 

a \ nolt'allineamento : la taratura iloi ricevitori e dei tra¬ 
smettitori può raggiungere un altissimo grado ili precisione : 

h i nella localizzazione di guasti rd irregolarità circui¬ 
tali: il responso è esente da errori c localizza il difetti* 
oltre che in importanza dal punto di vista del funzionamento 
anche in posizione: 

c) nella prova di tubi elettronici: con una -ola lettori 
c possibile identificare le caratteristiche del tubo in esame 
e gli eventuali difetti: 

d i nella prova di trasduttori elettromeccanici (nifi roto 
ni. altoparlanti c motori celavo: la possibilità di misure in 
condizioni superiori alle normali prestazioni t potenze di 
picco anche 11)00 volte superiori) dovuta al basso valore me¬ 
dio della potenza di alimentazione, permettono, anche nel 
campo delle ricerche elettroacustiche, una precisione irrag¬ 
giungibile con i sistemi tuttora in uso. 

Uno svantaggio, facilmente superabile però, è dovuto jiJ 
fatto che al momento attuale manca un'estesa documentazio¬ 
ni* in questo campo di ricerche c rhe perciò scarseggi aita¬ 
gli clementi di giudizio sui risultali delle prove. Ma <■ chiaro 
tuttavia che il diffondersi di questo particolare tipo di in¬ 
dagine non farà tardare l accuinularsi di dati e di icori**' 
mollo utili al ricercatore, prima, c al radiente* vaun o poi. 

Ed è appunto a quest ni lima categoria che può interessare 
il diffondersi di questo nuovo frumento di lavoro, dolalo 
di notevole semplicità di impiego e di precisione non rag¬ 
gi ungi bile se non con un notevole complesso di prove - di 
conseguenl i apparecchiature. 

Allo scopo ili rendere semplice cd economica l apparci 1 
eli ialina -i è scelto uno schema ridotto e normalizzato iri 
cui i componenti sono scelti in modo ila essere compresi 
Ira i tipi piu diffusi sul mercato e da essere intercambiabili. 


lig. S. - illustrazione di tilt ttnnistor? r a pillai’ v montai# in nn l-'ìg. 9. .Spi /Ut spteHnlr mn t firmi atavi capillari, 

vi reni tare radio roti vainole in serie. 
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1/APPARECCHIO (Fìg. li. 

Esso -i rompone delle seguenti parti: 
r/i oscillatore ad A.F . : 
b) circuito dì sbarramento: 
c j tra afe r i t ore d'impubi ; 
di analizzatore: 
ef alimentazione. 

L’om illatore è di tipo speciale ad altissima stabilità, sul 
modello dei VFO con notevole controreazione e viene uti¬ 
lizzalo in un vasto campo di frequenze per mezzo di indut¬ 
tanze intercambiabili. 

11 circuito di sbarramento ba lo scopo di produrre gli 
impulsi dall'osciIlazione proveniente dal pilota. Il livello 
di tensione della cresta dell’impulso è fissato dalla tensione 
di alimentazione ano dira, mentre la forma rettangolare del- 
Fimpulso è assicurata da un adatta polarizzazione della ari- 
glia schermo del tubo generatore. 

La frequenza degli impulsi prodotti è uguale a quella 
iteli oscillatore. La larghezza dell’impulso può esser v ariala 
agendo sull’angolo di circolazione del tubo cioè ^ulla po¬ 
larizzazione di griglia e ciò allo -eopo di variare la putrii .a 
media erogata. 

La parte più importante ai fini dell'effirienza del complesso 
e il tra sferito re di impulsi, una specie di trasformatore ad 
A.F., in cui avviene il passaggio tra i! generatore, l'elemen¬ 
to in prova e l’analizzatore. 

Ia> schema di fìg. 2 fornisce una prima idea sulla resti¬ 
tuzione del Feloni enlo. Su un e ili miro dielettrico -ono av¬ 
volte tre sezioni del primario e due secondari bilanciati, 
mentre all interno scorre un nucleo in iperferro di con- 
1 rollo. Esso ha Io scopo di produrre un accoppiamento più 
o meno stretto tra i vari avvolgimenti allo scopo di correg¬ 
gere le eventuali irregolarità del circuito. 

Il primario è collegato alFuscita del circuito di sbarra 
mento, mentre dei secondari uno è collegato direttamente a 
un ramo dell’analizzatore e l’altro, per il tramile delFele 
mento in esame, al secondo ramo dello stesso. 

Dal punto dì vista costruttivo Fanalizzatore è costituito 
da due rami identici di collegamento ad mio strumento di 
misura in cui si apprezza una differenza di fase tra b cor¬ 
renti all uscita delFanalizzalorr. di cui una percorre Fele- 
mento in esame. 


gimi di funzionamento. Tenendo li-so il collegamento di 
uscita all anodo, si connettono via via i vari elettrodi, ripe¬ 
tendo per ciascun collegamento la lettura dello strumento 
indicatore. La massima efficienza sarà assicurata per quel 
tubo alla frequenza prescelta io in corrente* continua! -e 
le letture riveleranno uno sfasamento variabile 1 ira 80 e loft 
gradi e il rapporto Ira Felficienza reale e quella teorica mas- 
'ima sarà dato dal rapporto tra la minima e la ma-sima let¬ 
tura effettuata. 

K 1 aiiclie possibile effettuare con questo apparecchio mi- 
-ure sulla transconduttanza e sulle capacità interne e rii 
vare sperimentalmente le curvi caraneristiche dei tubi, non¬ 
ché i valori della stagionatura e della durata,' ma la tec¬ 
nica di queste misure, essendo basata su teorie matematiche 
piuttosto complicale, male si presta ad una esposizione ge¬ 
nerica quale è la presente. Basterà far notare perciò le no¬ 
tevoli possibilità di questo semplice apparecchio veramente 
universale. 

( '.irrititi. - Fa curva di se nsibilità dei circuiti oscillatori 
e dei filtri può esser determinata immettendo in essi gli 
impulsi con una frequenza uguali* a quella caratteristica del 
circuito: effettuala là lettura -i fa variare In frequenza degli 
impulsi e -i riportano in grafico le letture successive. L** 
ìni-ure si ripetono con impulsi potenza inferiore di j dK 
ai precedenti: i due grafici dovranno coincidere e la curva 
risultilo Ir sarà q nella di sensibilità. Un -empi ice caltelo 
permette poi di ricavare il fattore di merito Q del circuito 

La prova -j può ripetere per le* armoniche superiori in 
modo da avere le indicazioni relative alla frequenza im¬ 
magine e alle distorsioni di ordine superiore. 

I ppurenhi completi. - Fa tecnica delle prove e la inc¬ 
ile-ima. cori l'avvertenza elle bisogna tener presenti gli sfa¬ 
samenti dovuti ai tubi elettronici e agli elementi parassiti. 

Guasti e difetti possono esser individuati con grande pre¬ 
cisione percorrendo i collegamenti con una -onda a dm 
poli e osservando b indicazioni dello strumento: una varia 
/.ione brusca del l'indice segnala la presenza di un gua-to o 
di un elemento parassitario nocivo. 

Trasduttori. - La principale caratteristica di que-te prove 
è die permettono il funzionamento sotto potenza impiil-ive 
elevati-sime. Prove sulle distorsioni di altoparlanti o mi¬ 
crofoni pos-ono ps-er eseguite mediante speciali accorgi- 
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Sclii-uia tlt-H'npparrcehin. l.t* /. sono impedenze; O mi qua¬ 
dripolo di uscita e reazione ; TP il t ras Ter i (ore di impulsi. 
Con ANAL, si è indicato il secondo ramo dett'analizzatore 
identico al primo e on INI) lo strumento indicatore. In l 
ed V si commette il circuito in provi» (K entrata; V usci luì. 



Il Ira sfeci U* re di impulsi. ( .on i 1 
si sono indicate le tre sezioni pri¬ 
marie: con S le due secondarie: 
;•••!, N il nucleo mobile in politemi. 


FUNZIONAMELO E INDICAZIONI 

Immessa la corrente nel circuito bisogna, dopo aver es¬ 
salo la frequenza dell’oscillatore, controllare l'allineamento 
dell’indicatore: connesso anche il secondo ramo al trasfe¬ 
ritore si regola la posizione del nucleo in iperferro finché 
lo strumento indica uno sfasamento nullo tra gli impulsi. 
Subito dopo si inserisce l’elemento in esame e si control 
bino le letture dello strumento. Nel caso si dovesse portare: 
la potenza di picco a livelli più al Li occorre diminuire la 
larghezza dell’impulso, agendo, come si e dello sulla pola¬ 
rizzazione della griglia del tubo di sbarramento. 

Riassumiamo ora in breve i criteri di esame dei vari com¬ 
ponenti elettronici e degli apparecchi completi per mezzo 
delle prove ad impulsi. 

Tubi elettronici. - Per ottenere un responso sicuro sulle 
possibilità di funzionamento e suIFeflìeienza di un tubo 
occorre - lenendo presenti le Labelle fornite dalle case 
agire su di esso nella zona di massima curvatura della ca¬ 
ratteristica, regolando la tensione e la corrente media di 
prova mediante la correzione della larghezza dell’impulso, 
La possibilità di variare la frequenza di emissione per¬ 
mette di esaminare il comportamento del tubo in vari re 


nienti che qui per il momento tralasciamo di illustrare, fjosì 
pure quarzi ed altri cristalli piezoelelricì e rivelatori pos- 
-ono t--ere sottoposti a queste prove 1 con risultali, ai fini 
di controllo, di gran lunga superiori a quelli ottenibili con 
gli apparecchi attualmente in ubo. 

Contando di ritornare più ampiamente in seguito -u que- 
-ti argomenti riteniamo dì aver fatto cosa gradita ai lettori 
fornendo que-te prime sommarie indicazioni di complemen¬ 
to alFillustrazione dell’apparato e -periamo che que-lo no¬ 
stro lavoro possa riuscire utile e interessante ai radioripa¬ 
ratori e ai radiodilettanti per cui la possibilità di auloco- 
-Iruire uno -[rumente) efficiente e certo di notevole v antag 
gio rispetto all’uso di costosi «• complicati -frumenti poco 
rispondenti allo scopo. 

Ferché il generatori -analizzatore di impulsi ha -opraiutlo 
il vantaggio di porre Felemenlo in esame nelle condizioni 
di effettivo funzionamento e di sottoporlo all’azione del più 
efficace mezzo d’indagine: l’impulso il più semplice »■ lut- 
lavia il più completo fenomeno transitorio che ha contem¬ 
poraneamente le cara Meri stirile delle Oscillazioni modulate 
con legge qualsiasi I in ampiezza, fase o frequenza * rei an¬ 
che di quelle assolutamente e-enti da modulazione, ^ 
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di AMELIO PEPI 


CONSIDERAZIONI GEINKR \L1 

(Jd quando è stata data la possibilità agli OM di lavorare 
Milla bande delle ultracorte, particolare interesse ha desta¬ 
to la costruzione dei siatemi radianti, sia per la facilità di 
realizzazione, e la praticità nei sistemi portatili, sia per la 
possibilità di costruire, date le ridotte dimensioni, dei si¬ 
stemi a direttività elevate. 

Rendere un’antenna direttiva è altrettanto logico e razio¬ 
nale quanto porre un riflettore parabolico ad un proiettore 
luminoso: Cariologia è tanto evidente che è inutile insistere 
nella dimostrazione. 

h .-ufficiente pensare a quanta energia si disperde nello 
spazio sferico attorno al radiatore in rapporto a quella uti¬ 
lizzata durante un collegamento bilaterale; dove l’energia 
utilizzata è -nltanto quella che eorrc lungo un raggio della 
-fera. 

Prendendo come termine di paragone un dipolo accor¬ 
dato mila frequenza propria si ha che mentre un sistema 
radiante di basso rendimento Uomo sono forzatamente 
quelli per onde lunghe) riduce l’energia irradiata rispetto 
-i quella tornita dal trasmettitore, un sistema direttivo, se 
ben dimensionato e alimentato, concentrando in un piccolo 
angolo tutta l'energia disponibile, riduce la radiazione in 
direzioni non utili e a aumenta », rispetto al semplice di¬ 
polo, la potenza nella direzione voluta di una quantità che 
è data dal rapporto tra 36*' (ottenibile con sistemi abba¬ 
stanza -empiici) 1 aumento di potenza è di ben dieci volte: 
ciò significa chi? con una 807 che dà senza « spingerla » 
IO Ak a radio frequenza, -i ottiene nella direzione voluta 
una potenza irradiata pari a quella che darebbe un trasmet¬ 
titore di 200 \\ con dipolo normale! E queste sono cifre 
facilmente superabili, qualora l’esperienza del costruttore 
sia anche leggermente maturata. 

Ma i vantaggi delle antenne direttive non si limitano al 
loro impiego come trasmittenti; usate in ricezione, esse 
presentano vantaggi altrettanto sensibili. Esse, infatti, in 
questo ca-o oltre all aumento dell’intensità del segnale uti¬ 
le, hanno anche la prerogativa di limitare i disturbi prò- 
venienti dalle altre direzioni; ed in misura tanto maggiore 
quanto più è efficiente 3‘antenna. 

E utilità d* questa caratteristica è particolarmente sentila 
lavorando colle ultracorte sulle 'arce cittadine dove il di¬ 
sturbo dato dai sistemi di accensione ilei motori a scoppio 
o comunque da -eimillio è molto forte. 

AUMENTAZIONE DELLE ANTENNE 

Eoa caratteri-tira delle antenne per OG e OLC sullo le 
linee di alimentazione, cioè quei sistemi di trasporto dcl- 
Tenergia a radiofrequenza dal trasmettitore, die la genera, 
all’antenna die la irradia nello spazio. 

Quoto, per futilità di sistemare il radiatore nella mi¬ 
glior possibile posizione, e cioè il più alto e più distante 
possibile «la muri, tetti, alberi, fili metallici, ece. 

Da ciò le necessità eli alimentare il radiatore a mezzo 
di linee di trasporto dell'energia. 

Le linee costituiscono un importante fattore nel rendi¬ 
mento del complesso trasmittente, e la cura con cui sono 
realizzate, la bontà dei materiali impiegati nella loro co¬ 
struzione devono aumentare con la frequenza onde mante¬ 
nere in limiti accettabili le perdite die pure aumentano 
fortemente con la frequenza. 

Esistono diverbi tipi di linee di alimentazione: in queste 
brevi note -i accenna solo u due: linee non sintonizzate bi¬ 
filari e a cavi concentrici. Ogni linea non sintonizzata è 
caratterizzala elettricamente dalla sua n impedenza carat¬ 
teristica ». 

Tanto per dare un’idea di che cosa sia l'impedenza caral- 
leristica -i dirà che, trascurando le perdite, la si può con¬ 
siderare come una resistenza pura di L/C ohm, dove L 
e C sono ri-petiivamenti* riadattai)/a e la capacità distri¬ 


buita dalla linea per unità di lunghezza. E’ data, cioè, in 
ohms. dalla radice quadrata del rapporto tra Tindullanza 
e le rapacità della linea stessa. 

L’impedenza caratteristica di una linea si può conoscere 
anche dalle sue dimensioni fisiche; le formule per i due 
tipi di linee suaccennati sono le seguenti : 

linea bifilare bilanciala ( cioè elettricamente simmetrica 
rispetto a massai 

Zo - j = 276 log 10 — 
r 

dove d è la distanza tra i centri dei fili ed r il loro raggio; 

R 

linea concentrica Zo “ 138 log 10 

dove R è il raggio interno del conduttore esterno e r il 
raggio esterno del conduttore interno. 

Dalle formule risulta che la linea bifilare è conveniente 
per impedenze elevate (300 600 ohm, li solito) mentre la 
linea concentrica Io è per impedenze basse (50^150 olmi). 

La 1 orniula più utile è la prima, poiché da essa è pos¬ 
sibile ricavare i dati con sufficiente precisione per costruire 
effettivamente una linea di impedenza data; mentre la co¬ 
struzione «li linea concentrica esula dalle possibilità nor¬ 
mali del dilettante. 

Inoltre la prima sì può considerare totalmente isolata in 
aria, se ben costruita, perciò la formula è accettabile, men¬ 
tre per la seconda è necessario tener «onte della costante 
dielettrica K delEisolanle utilizzato per il supporto del 
conduttore interno, specie se la linea è in cavo. 

V vantaggio della linea in cavo concentrico ?qa invece la 
praticità del ~uo impiego; è evidente infatti che. malgrado 
il maggior co.-Lo, nel firn pianto di una stazione a OuC e 
infinitamente più comoda la posa in opera dì un cavo con¬ 
centrico clic la costruzione di una lìnea bifilare. 
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IVr concludere, l'ideale è ili poter disporre dì un cavo 
concentrico <T impedenza nota: nolo in mancanza di que^n» 
fi dovrà ricorrere alla costruzione della linea bifilare uti- 
li/zando la 1 elali\ a formula per il dimensionamento. 

lènte però anche una terza soluzione: per frequenze non 
■ fi ipo elevale (fino 36 M H/ ' e per lunghezze non troppo 
grandi 110-15 im si può consigliare l’uso di cavo telefo 
uno sottogomma a quattro conduttori, di cui collegati as¬ 
sieme due a due quelli diametralmente opposti ifig. I). 

• m|H'deii/a caratteristica di que-to sistema dipende in 
gran parte dalla costante dielettrica deH’ÌFoIunte ; dovrebbe 
per rat ì normali standard essere vicina ai 150 olimi da pro¬ 
ve *■ anche da collegamenti a distanza effettuati. questo m- 
'lenu ha dato buoni risultati. 

Vl»\! : VMI MO DELLE IMPEDENZE 

Quando 1 impedenza vittima di carico di un circuito dif¬ 
ferisce da quella propria del carico applicalo occorre pro¬ 
cedere all'adaUaTiiento di que-t’ultìmo a quella richiesta 
dal circuito »le->u. Ciò si ottiene con i trasformatori d’im- 
jx-den^u : un esempio tipico è quello delTadatlamento del- 
Laohmiia iti quarto d’onda -alimentazione per corrente) al 
rimalo anodico dell’amplifirutore di potenza: in questo 
»\i 'impedenza d'ingresso deD'antenn-i è adattata a quel¬ 
li, molto più elevata, del cirruiLo anodico a mezzo di Un 
trasbirmatore. 

Così, poiché per -ottenere un funzionamento corretto una 
Jinr.i deve avere un carico di valore uguale, in ohm. alla 
propria impedenza caraneristica, occorrerà procedere ad un 
ad alt.imeim quando il valore delLimpedenza d’ingresso del- 
l'antenna differisce da quello della linea. Vd esempio: un 
dipolo ai numi,ilo al centro ( per corrente) non ha bisogno 
di allattamento alcuno quando l’energia gli venga fornita 
da im cavo oncentrico la cui imi>edenza caratteristica è di 
72 irli tu iig. 2 . 

K-i-tono molti tipi di adattatori d’impedenza, ne sarà de- 
-* ri li uno di facile costruzione r la cui iiif-.a a punto è 

libili -ìi’MlpIirr. 

I ’ .vNTEiW V V JOT A 

Un !ii*> di antenna di semplice realizzazione poco eolio- 
-rullìi in Italia e quella detta per la sua forma a «jota». 

Sì tratta di un dipolo verticale alimentato per tensioni 1 
a mezzo di stilb adattatore d’impedenza i lìnea bifilare ac¬ 


cordata lunga un quarto d ondai. Essa é simile, eletti ica- 
ìnente. alla « Zeppelin ». 

Ij antenna a Jota presenta diversi vantaggi* fra i (.piali 
quello di una costruzione semplice e solida, una facile 
messa a punto ia per l'accordo che per 1 adattamento della 
linea di alimentazione Essa e schematicamente illustrata in 
figura 3 dalla quale si possono trarre anche Ir dimensioni. 
Può essere agevolmente realizzata sia in tubi dì rame che 
di alluminio; es-a è supportala da isolatori nei punti V 
<■ B dove sono nodi di tensione, cioè dove la tensione a 
radiofrequenza è minima e perciò sono mi ni me anche le 
perdite: mentre i punti (. e !) dove la tensione è massima 
sono isolati in aria, non avendo supporto alcuno. 

L adattamento della linea -ì ottiene spostando parallela¬ 
mente i due terminali della lìnea sullo stilb. 11 meccani¬ 
smo del sistema e il seguente: poiché 1 impedenza fra le 
barre varia da un minimo (ponticello di corto circuito i ad 
un massimo (parte aperta della lineai e V impedenza della 
linea è compresa fra questi limili, esiste un punto sullo 
stilli di cui le qualità si eguagliano. A questo punto de\e 
essere innestata la linea. Bisogna tener presente che >uìSo 
'tuli esìstono onde stazionarie, cioè lo stilb « oscilla ». 

1 UNTENINA direttiva 

Cod coin è stala descritta finora Tanlenna ha una radia- 
z ione omn id irez ional e. 

I no dei sistemi più semplici per renderla direttiva è sen¬ 
za dubbio quello ad elementi parassiti, ben conosciuto dai 
radianti per le buone doli di rendimento c la semplicità 
di realizzazione. 

II sistema è costituito dalLanteiina a Jota già descrìtta, 
da un dipolo riflettore posto dietro l’antenna alla distanza 
di 0.15 e di due dipoli direttori posti avanti alla distanza 
di 0,1 /, il primo dall antenna e 0,1 il secondo dal primo 

fig. fi. Essi, come si vede dalla figura sono supportati da 
una trave orizzontale nel loro punto mediano (punto di 
minima tensione) senza isolatori essendo le perdite trascu¬ 
rabili. Le loro lunghezze sono date dalle seguenti formule: 

142,24 

radiatore 

bine 

149,35 

riflettore ( 5 J ) „ 

b me 

1 136,55 

direttori ( V , - 

0 r me 

lumlre hi lunghezza dillo -lui) è data da: 

74.93 

Fine 

nelle quali con il simbolo Fine -i e indicata hi frequenza 
di lavoro in MHz. 

1 dipoli parassiti -ono accoppiati induttivamente al la- 
diatore principale; essi sono dei circuiti oscillatori (a ro¬ 
llanti distribuite) sedi di correnti indotte: sono cioè a loro 
volta radiatori. 

La loro posizione relativa al radiatore principale e la loro 
lunghezza sfasano la corrente da essi irradiata in modo tale 
che per una data direzione, verrà ad essere sommata o sot¬ 
tratta a quella del radiatore principale. Tutto il sistema è 
costruito in modo che m avrà la massima intensità di radia¬ 
zione nella direzione voluta, mentre sarà diminuita nelle 
altre direzioni. 

MESSA A ri NTO 

Se -i costruisce l'antenna con una certa accuratezza, atte¬ 
nendosi alle dimensioni date in funzione della lunghezza 
d'onda- si può ottenere un buon rendimento senza ulteriori 
ritocchi ; Tunico adattamento necessario è quello della linea 
di alimentazione sullo ^tub. Tuttavia e sempre bene ritoc¬ 
care anche la lunghezza dei dipoli per ottenere il migliore 
rendimento possibile. Per far ciò si di-ponga Tanlenna al¬ 
l’aperto. regolarmente alimentala dal trasmettitore, l’ali- 
i nenia/ione è fatta a mezzo di cavo concentrico si con giun¬ 
gerà questo a [Test remila dello stub togliendo il ponticello 
di corto circuito, se è a fili paralleli a circa un terzo della 
lunghezza dello stilb dal ponticello. I n ricevitore sarà di 
-posto e sintonizzato a qualche diecina di metri dall’anlenna 
eoi C\V escluso e con un misuratore d’uscita t Voltmetro 
L.A.I al po^lo della cuffia. Si av rà in lai modo un indica- 
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Apparecchi -Radio, scatole 
montaggio, scale parlanti, 
gruppi alta e media frequen¬ 
za, trasformatori di alimenta¬ 
zione, altoparlanti, minute¬ 
rie, microfoni e materiale 
piezoelettrico, 

PREZZI IMBATTIBILI 
INTERPELLATECI 

V-__, 



lorr ili rampo muffinomi' all»» M*upo. II ìrat'iueUitóre dr»vrà 
essere modulalo con una nota di intensità costante. 

Si ritoccherà la lunghezza degli dipoli inrnni ìnnamlo dal 
radiatore principale, indi i parassiti, agendo sui rubi di 
prolungamento in modo di allungare o accorciare ì dijHjIi 
attorno alla lunghezza calcolata fino ad avere la maggior 
deviazione dell indie»' dello strumento sul ricevitore. An¬ 
che la linea sarà spoetala stillo stilb lino da avere il mi¬ 
glior rendimento ritoccando poi nuovamente i dipoli. (mi 
un po’ di pazienza sì otterranno ottimi risultali. Ynche la 
sintonia del P. A. va tenuta d'occhio e ritorcala, -perir men¬ 
tre si agisce sulla linea. 

Si noterà che a mano a mano che la -ini«mia tic! ioni 
plesso si perfeziona, il rapporto Ira l'indicatore dello -tru- 
mento (piando l'antenna è rivolta al ricev itore e 1 iunii arnio¬ 
ne quando Tentenna è rivolta in dirczióne opposta aumenta. 
Questa è la migliore prova del buon Iunzionaniento deì- 
ranlenna. 



RISULTATI E (IOLLKG AMENTI EFFETTI YTI 

Impiegando un trasmettitore di 6 W nominali antenna, 
pilotato a quarzo e modulato di placca e griglia -c berme* 
lavorante a frequenze intorno ai 112 MHz -orni -tati effet¬ 
tuati collegamenti finn a distanze di 270 km. sistemando 
le stazioni in punti mollo elevati onde avere in ogni raso 
il raggio ottico. La qualità della riproduzione è sempre ri¬ 
sultata ottima. Ruotando 1‘antenna si aveva un 
molto sentito e praticamente (‘ostante entro IO 1 ' di rotazione 
delTantemia; seguitando la rotazione l'intensità diminuiva 
rapidamente lino alla scomparsa del regnale. 

In migliori condizioni di lavoro, dove cioè il collega¬ 
mento era possibile anche eoi semplice dipolo, e con queslo 
rintensità di ricezione era di 2 3 (plinti (discreta intelli¬ 

gibilità) lanternia direttiva dava un'intensità di 15 quinti 
( intensità massima, udibile fuori cuffia) mentre ruotando in 
direzione opposta V intensità diminuiva a 1 quinto ìniii- 
li'lliggihile . hi tutti I collegamenti effettuati V r' 1 * 

hanno funzionato tanto in lrasiliissiom- cne in ri résumé. 

* 
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li numero dei db per i quali la tensione di ondula¬ 
zione è -otLo la tensione media di una sìngola sezione 
con entrata ad induttanza in un rettificatore a due onde, 
lavorante a 60 cicli, è chiamato fattore di ondulazione 

(Tl 

l.o d otterrà connettendo con una retta due \ a lori dati 
di induttanza (Li e capacita (O e leggendo il calore 
determinato dal poni d'intersezione con la linea cen¬ 
trale. Quoto valore è dato direttamente in dlb 

Esempio. - Induttanza; IH: Capacità: 3 mieroF: Fat¬ 
tore di ondulazione: 23.2 dii 

















segue: nomoyrHHima 


Molte \olh nell" uso ile 11" all e uà lo diaframma ri ,~i 
può trovare in difficoltà in quanto non si conosce nean¬ 
che l'ordine di grandezza dell'induttanza usala ovvero 
il che i lo stesso non si sa come realizzare una 
induttanza eli valore voluto. 

Per questi easi o si procede alla misura dell'Induttanza 
con uno dei tanti melodi indicati nelle opere di rad io- 
tecnica, ovvero ci si regola in base alla tabella allegala 
riportala dal voi. Ili della elastica opera del Montò. 


mtraferrc 



TABELLA DEI DATI COSTRUTTIVI DI BOBINE D'ARRESTO BF 



induttanza 

EH) 

Traferro 
i (min) 

Pilo 

N. spire 

! 

Lunghezze 
del fila 
(m) 

H esistenza 
(ohm) 

f min) 

1 h ; 
(mmJ 1 

1 1 

t. 

( min) 

J 

d 

Imm) 

« 

tmrn) 



0.5 

0,4 


1600 

155 

85 

12.5 

lu 5 

1,1 

43*5 

ISa' 



1,0 

0,4 

c 

2500 

205 

12? 

12.5 

12,5 

8.4 

43.0 

14,0 



5.0 

0,4 

B 

52100 

555 

345 

12,5 

18.8 

12,7 

49,0 

19.0 

50 


10.0 

0.8 

g 

5000 

670 

411 

19.0 

‘,8.2 

12,5 

63.5 

19,0 



15,0 

0.8 

? 

6300 

880 

544 

19,0 

20.5 

14,0 

66,0 

19,0 



20,0 

1.2 

x> 

7600 

t090 

078 

19,0 

22,8 

15.3 

68,5 

21,6 



50,0 

2.8 

cS 

11000 

27W0 

1260 

25.0 

28.0 

19,0 

89,0 

25.3 



100.0 

6.4 


18000 

3670 

2280 

25,0 

35.4 

23.8 

%.Q 

27.9 



0.5 

0.4 


1600 

150 

46 

12,5 

14,0 

9,5 

0*5 

16.0 



1.0 

0,4 

3 

2500 

235 

n 

12.5 

• 6,8 

11.5 

44.5 

17,0 



5,0 

0.4 

a 

3500 

490 

151 

19,0 

21 X D 

14,2 

63.6 

22,0 

100 


10.0 

0.8 


3300 

645 

200 

25 0 

21,8 

14,7 

76,0 

21*6 



15.0 

0.8 


4800 

850 

260 

25,0 

24.4 

16,5 

78,5 

23.0 



20.0 

1 2 


2900 

808 

250 

50.0 

19.0 

13,0 

125.0 

19.0 



50,0 

2,6 

o- 

5300 

1535 

480 

50,0 

25,0 

17,8 

140,0 

24,2 



100,0 

0,4 


7900 

2765 

860 

50,0 

33,8 

23.0 

150.O 

29.2 



0.5 

0.4 


160Q 

183 

22,5 

12.5 

22, F 

15.5 

51.0 

21,6 



1.0 

0,4 

3 

1500 

213 

26 

19.0 

22.8 

14.7 

63.5 

21.2 



5,0 

0,4 


57 OD 

755 

92 

25,0 

35,6 

23,4 

91,5 

ù0,a 

250 


10,0 

0,4 


2000 

m 

71 

50,0 

26.8 

17,3 

132,0 

25,4 



T 5,0 

5 2 


3300 

IQ20 

:25 

5O,0 

34,5 

22.0 

140,0 

28,0 



20.0 

7.2 

Q 

400(1 

1.275 

156 

50,0 

36.4 

24,2 

142.0 

50.5 



50,0 

a ,5 


>040 

2230 

270 

75.0 

40,5 

28,3 

198.0 

24.2 



100.0 

15,2 


8400 

i m 

485 

75 0 

53,5 

55.5 

212.0 

42,0 



0,5 

B,B 


im 

m 

35 


26,7 

30.4 

76,0 

36,0 



1,0 

a, 8 


5000 

m 

37 

19,0 

31,8 

30,4 

89.0 

36.0 



5,0 

l’-.2 

3 

7800 

2335 

143 

25.0 

n,7 

48.3 

122,0 

56.0 

250 


10.0 

.10,4 

1 

mm 

1365 

aj 

50,0 

51,0 

33,0 

157,0 

3S.0 



55,0 

7,6 

I 

2620 

1166 

vi 

7a.O 

42.0 

28.0 

.198.0 

35,6 



20,0 

9.5 

E* 

ÌSCHI 

1285 

99 

75,0 

48.3 

33 r 0 

206,U 

30,0 



50.0 

20,6 

§ 

8700 

4665 

2B2 

75,0 

«6,0 

51.0 

2 : i.O 

50.5 



100.0 

38,1 


16700 

10350 

020 

75.0 

104.0 

71.0 

268.0 

79,0 

• L' 

miglior valore d rimi tu 

va trovato empiricamente regolami,* i| 

ì traferro 

sino ad atfi'iicrr il valore d’induttanza 


desideri iti , 




Mori. 848 


ó valvole con occhio magico - 4 garrì 
me cionda - Altoparlante ticona' 
- Scala grande m cristallo - Alimentazione per 
tutte le reti a corrente alternata - Mobile di 
gran lusso. 


PRESSO I MIGLIORI RIVENDITOR 



A. GALIMBERTI 

COSTRUZIONI RADIOFONICHE 

MILANO VIA STRADIVARI 7 - TELEF. 70.*0.83 


Mod. 648 RF 


Radiofonografo realizzato’in mobi¬ 
le superlusso - 6 valvole con occhio 
magico --|4 gamme d’onda - Altoparlante ticona. 
- Scala grande in cristallo - Alimentazione per 
tutte le reti a corrente alternata. 




































Il telecomando 


TOLTE LA RADIO Ottobre BUS 

Sono descritti gli apparecchi presentati 
al concorso Miniwatt da C. Pepili (JHJFÌ. 
F.ssi comprendono : 

1) un trasmettitore a cristallo Mi ai) 
MHz con i dispositivi di manipolazione: 



dei modelli 

di G. PEPIN (F8JF) 

paci tu. Nel circuito anodico della 1 SI aj> 
paiono ti-f-S V HI* ad ogni arrivo di se¬ 
gnale. 

Il funzionamento in super-reazione del 
primo stadio genera correnti di alta o 
media frequenza che facilmente passereh- 


larizzato a T..’> Y; la sua corrente di 
riposo è nulla ma ogni segnale « depola¬ 
rizza le griglie r fa salire la corrente 
a 2 m A. Allora un relè sensibile (resi¬ 
stenza lì.OOfJ olimi si abbassa. Il ricevi¬ 
tore forma un blocco compatto di cni 
llxlfixt), fissato con viti nel battellino. 
Poi relè sensibile, un mi! liampe isometro 
di misura, le pile di polarizzazione non 
pesa in lutto clic 330 grammi. Al suolo 
la portata del rìee-trasmettitnre è Mipr 
riore al chilometro. 

Ogni seguale abbassa il relè sensibile 
elle comanda un se Ile, tifi re rotante da te¬ 
lefono a 11 posizioni. Le due spazzole 
mobili (che portano la correnti*) di (pa¬ 
sto selettore strisciano su due serie di 
contatti fìssi collegati ai servo motori. 

Ubando esse sono sul primo piano di 
contatti, le spazzole mandano la eorrenb 
al servomotore del timone r lo l'anno gì - 


2 ) un rieevitorc per battellino, a a 
valvole miniature con i suoi relè*, selet 
tori e servomotori; 

3 ) un ricevitore per aeromodello con 
due KL‘F1 col comando della manovra del 
t inumi'. 


Trtisinrttitorr <t Cristallo. 

Lai a fida è montata eome ose i Ila tri re 
con cristallo di 29 lai kllz. K’ seguita da 
una 11X7 duplicatriee amplili ratriee in 
controfase, accoppiata a x link » allo sta¬ 
dio precedente. Niente d’originale in tilt 
to ciò! 

I segnali consistono in punti modulati 
in BF, la modulazione è ottenuta sciupi i- 
cementr ed economicamente effettuando i 
ritorni delle griglie e delle placche della 
BN7 attraverso gli avvolgimenti di un tra¬ 
sformatore BF di ricezione. Non è rogo 
labile r modula perfettamente al 1(10%. 
Per manipolare è siinìeirnle cortocircuita¬ 
re o no uno dei due avvolgimenti del tra¬ 
sformatore. Alimentazione con un accumu¬ 
latore da 0V e uri vibratore da radio per 
auto. Antenna : mezza onda verticale. 

Ricevitore tiri Ilattrllino. 

Fila 1S3 montata come rivelatrice in su 
perreazionr riceve i segnali modulali del 
trasmettitore illustrato prima. Due altre 
LSa ed ima 1S1 di uscita li amplificano 
adoperando stadi accoppiati resistenza-^- 



bero nei cireuiti di bassa se non si adot 
tino speciali precauzioni. 1 condensatori 
C.I, C2 sono perciò previsti per mettere 
a massa queste correnti inopportune. Un 
raddrizzatore ad ossido \V2 raddrizza le 
tensioni di BF ottenuti' ad ogni segnale, 
» la tensione risultante è applicata sulle 
griglie di una 3 A3 con le placche in pa¬ 
rallelo. (Questo stadio è normalmente po¬ 


ro re verso destra lino ;i che i contatti ili 
line corsa tolgono corrente automatica 
mente ed impediscono al timone di pu- 
sare una posizione limite. Il motore gir; 
nella stessa maniera sulla sinistra quan¬ 
do le spazzole sono sul terzo contatto lls 
so. Quando le spazzole sono sulla posi¬ 
zione 3 mandano prima la cornute a cer¬ 
ti eontatli comandati da camme solidali 
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ni timone e in questo caso, il ser\o iim- 
ton* porta il timone in posizione di v ti¬ 
mone a ( '•litro n 

La 0 ; ’, 8- e Mi" posizione sono collegato 
nella stessa maniera al secondo serro 
motore. Ma invece di governare il timo¬ 
ne esso agi sei* su sii un reostato e su ni 
mi Invertitori* con cui sono rese possibili 
Ir seguenti manovre: 

avanti - indietro - {erma: c le velocità 
Intermedie nella stessa maniera con cui 
il timone poteva assumere le posizioni in¬ 
termedie fra timone a centro >> e « tut¬ 
to a dritta * e fra « timone a centro » c 
• tutto a sinistra ». 

Riferendoci a quest'ultimo concetto, bi¬ 
sogna osservare che la 2» e Pi (come la 
s " e ttHr) coppia di contatti fìssi non sono 
collegati. In queste condizioni quando le 
spazzole vengono a trovarsi sui contatti 
!■' r 3» (per lo manovra del timone) o 
sui contatti tì" e 8 » i manovra deH’elieai 
arresta il servomotore su la posizione rag 
giunta al momento del suo invio fra 
: tutto a dritta » a tutto a sinistra » e 
tra c avanti tutta '■ e <■- indietro tutta », 
Infine quando le spazzole toccano Fun 
diissimo contatto, inviano corrente alla 
lampadina di posizione e si vedrà subito 
l'utilità di questa segnalazione. 

Onesta utilizzazione un po’ insolita de! 
-elettore rotante (che non torna alla po¬ 
sizione di riposo dopo ogni manovra) pre¬ 
senta dei vantaggi (grande rapidità dei 
c (mandi, possibilità di posizioni interme- 
die. ma complica lo smistamento dei 

segnali. II numero degli impulsi da tra¬ 
smettere per portare le spazzole rotami 
sulla posizione desiderata, dipende in ef¬ 
fetti, dalla posizione sulla quale si sono 
arrestate dopo il precedente comando, 
tl calcolatore maninolatore ■ adottato 
consiste, come principio, in un secondo 
iniettore rotante di telefono automatico, 
combinato con sei pulsanti e che deter¬ 
mina remissione di un segnali* modula¬ 
to ogni volta che si passa da una posi¬ 
zione all’altra. Trasmette, cioè, nudici im¬ 
pulsi quando compie il giro completo. 

In queste condizioni, se il a calcolatore 
s'-lettore .■> del trasmettitore ed il selettore 
del hattellino, che avanza di una posizio¬ 
ne ad ogni impulso rieevido, sono ini- 
ztalmente messi in coincidenza sulla II 
posizione, p. es., la coincidenza si man¬ 
terrà qualunque sia il nummi dei giri 
effettuati dal selettore ealeolatorc. 

In pratica si è dovuto impiegare un sr- 
l tbur rotante a 25 posizioni e accoppiar¬ 
lo a qualche relè sia per portare il selet¬ 
tore su una posizione di riferimento da 
Iti onde realizzare la posizione d’inizio, 
ila per inviare un solo impulso per co¬ 
mandare uria posizione intermedia, sia, 
infine, per trasmettere a mano segna' i 
Mippbunentai i. l : n insieme complesso, cer¬ 
tamente, ma chi permette una grand • ra¬ 
pidità r sicurezza assoluta nei comandi 
una volta messo in passo i due complessi. 

Nulla di più semplice d'altronde, giac¬ 
ché basta premere un bottone a parte al- 
nclié il selettore combinatore orcupi au¬ 
tomaticamente la sua posizione di’ risemi- 
Iru, trasmette i quindi «• a mano» qual¬ 
che impulso pigiando su vari bottoni di¬ 
stinti dritta v sinistra ■■■ terra a cen¬ 
tro « avanti indietro ferma », fer¬ 
mando il selettore rombi nato re sulle po¬ 
sizioni I, 5, 5, lì, ti, ù Ut, in modo elle 
tutte le varie manovre siano allora ese¬ 
guite pigiando il corrispondente bottone. 

lUi't'lùtnre /tri' uvramadrlln 

Ori tipo Jim, verte sugli stessi princi¬ 
pi del ricevitore per fatteti ino itili rea¬ 
lizzato con b* va Iva de I\< TI, lampade dop¬ 
pie che pei mettono di realizzare un rice¬ 
vitore a 4 stadi con due valvole. U trio¬ 
do della d FLIT è montato come rileva- 
• ice ni super-reazione: il suo pentodo e 
quello de la seconda KLFt sono i due sta ¬ 
li di BT a resistenza, L, fi. nuovo un rad 
drizzatore \Y2 e quindi uno stadio ili con- 
Mima realizzato dal triodo 'leda seconda 
valvola. 

Lori questo ricevitore, come per il ore- 
cedente, ugni segnale da una corri ute del- 
‘ordine drlIT.5 a 2 inA, per una tensio¬ 
ne di placca di 15 Voi. La portata rag¬ 
giunta è di diversi chilometri di volo. Infi¬ 
ne, il comando del Limone si etìXtua gra¬ 
zi ad urta camma a tre posizioni mossa 
fin un clastico. L’insieme* fm uà mi blu. 

■s> di mi Il >.‘7,5x12 fissato >*011 v iti alla 

carlinga. 

tu (pianto al man [potatore del trasmet¬ 
titore consiste in un indice a tre posi¬ 
zioni: «dritta», t sinistra *g * barra a 
centro » clic chiude il circuito di mani¬ 
polazione ogni volta e he passa da una 
posizione alla seguente. Malgrado questa 
estrema Semplicità meccanica, i risultati 
sono eccellenti. v- 


l\J 11111/ i 11 r i e 11 1 a in e 11 1 i nella 


costeu zione 


di altoparlanti 


’ÌADH) ELECVHOSICS Ottobre IT1K 

Oue s t’organo di capitale ini portanza by 
pereorso motta strada dalla sua nascita 
e svariatissimi sono i tipi elle l’attuale 
mercato ci olire, ed essi tendono ad un 
continuo perfezionamento, per quanto ri 
guarda la ledellà di riproduzione nella 
gamma delie frequenze udibili, *• (comune¬ 
mente il còsto di un altoparlante riferito 
al costo del complesso amplificatore è as¬ 
sai basso, ma (piando sorgono problemi 
quali quelli elle oresenta la riproduziom 
in pubblici loeali il rapporto suddetto 
sale fortemente. 1 >asa adusi su questa P- 
flessione la produzione americana tende 


a propagarsi secondo un piccolo angolo 
solido. Con il sistema delle cellule espo¬ 
nenziali si raggiunge la migliore apertura 
di questa distribuzione di onde a fre- 
qneuzu elevata. 

Atta .lensen risale la priorità nella co¬ 
struzione di altoparlanti a due canali del 
tipo « coassiale ». 

Il tipo .I1IF-52 della .lensen è costituito 
da un cono di 28 em. di diametro eoo 
al ecntro un conn riproduttore delle fre¬ 
quenze alte, tale altoparlante riprodurr 
segnali arustici da 5f) a 12.000 periodi. 

Ino dei più interessanti sviluppi degli 
allo parlanti è senz’altro il tipo ad aria 




ora a conciliare i fattori costo e qualità 
di riproduzione presentando i modelli che 
udì - ino enunciando. 

La Stepbens presenta il tipo P.52IIF 
t on una risposta da 40 n 12.000 periodi 
contenuta in 5 dii per sistemi a due 
canali di RF. La distribuzione orizzontale 
delle frequenze alte è contenuta in un an¬ 
golo di SO" e hi distribuzione verticale in 
un angolo di in . Le frequenze elevate so 
110 1 iprodotti da ulto trombe esponenzia¬ 
li accoppiate, le frequenze basse invece da 
un altoparlante a cono di 28 cm. di dia¬ 
metro a magnete permanente costituito da 
circa 2 kg di Alinoti V. I riproduttori dei 
due canali sono separali. 

t n’altia interessanti' realizzazione è pre¬ 
sentata dall i « lìroeiner and klipsch » eh*, 
si presenta in un solido montaggio in le 
gnu, le frequenze basse sono emesse trà¬ 
ini te due colonne d’aria verticali che cor¬ 
rono per tutta l’altezza del mobile il qua 
Ir va sito in un angolo della sala dimo¬ 
doché il muro posteriore piemia parie 
alla combinazione acustica del complesso. 

I n complesso < sponeiiziale a quattro 
ajierture è posto superiormente al mobile 
per la ri produzione delle frequenze alte. 

La (1 imposizione dell’intero complesso è 
riprodotto dalla figura 1, anche questo ti¬ 
po è usato con doppio canale di BF. 

Molti ri produttori ad elevata fedeltà 
sono del tipo coassiale e cioè nel cono **i- 
produttore dei toni bassi è contenuto il 
sistema riproduttore dei toni alti, si < l 
tìeii" cosi una buona economia di spazio 
senza pregiudicare di molto fa curva di 
risposta totale. (Comunemente Porgano ri- 
produttore dell;* frequenze elevate <■ co¬ 
stituito da un sistema a diaframma me 
tattica con un circuito elettrico indipen 
dente dal riproduttore dei suoni bassi e 
Jc onde sonore prodotte dal diaframma 
metallico vengono convogliate in cellule 
'sponen/iali in maniera da espanden m 
rii forte angola solido la propagazione 
dell ■ onde sonore. 

La Viltà'-Leasing presenta il tipo (ih f M 
che funziona secondo il principia ara 
esposto. Questo altoparlante è costituito 
da un cono elettrodinamico riprodurrai** 

' toni bassi e che porta nel suo ('ecit.ro sei 
piccole Innube esponenziali riunite Tuna 
all’altra e alimentate tutte da un unico 
sistema elettromagnetico. Accoppiato a 
questo complesso e un cofanetto separato 
che [ rovvede alla separazione in due ban¬ 
de del can le di bassa frequenza e all’inof 
tre separato di dette bande al corrispett; 
v i riproduttori. 

La banda totale delle frequenze* ripro 
dotte da questo complesso và da 2(1 a 
tà.hhà periodi c ['assieme del complessa 
conserva relativamente delle piccale di 
menzioni. 

I.a distribuzione angolare (verticale r 
orizzontale) delle frequenze elevate <■ mi A 
fo importante pende viene a determinar 1 
fa zona di ascolto ottimo in funzione dil¬ 
igi Ideazione del riproduttore, questo [ver 
che le frequenze alte hanno la tendenza 


compressa costruiti su tutt’altro princi¬ 
pio rispetto ai normali riproduttori. 

Questi altoparlanti sono del tipo a trom¬ 
ba esponenziale ed in quest'altana viene 
pompata una corrente d’aria a pressione 
costante; questa corrente d’aria viene mo¬ 
dulata da due griglie forale, una mobile 
ed una il ssa. Tua piccola armata ra è so¬ 
lidale alla griglia mobile. L’uscita di un 
amplificatore con una potenza di 20 \V è 
eoi legata ad una mobile che mette in mo¬ 
vimento la griglia mobile la quali' muo¬ 
ve in sincronismo con gli impulsi di RI*’ 
trascinando la propria armatura avanti 
e indietro nel fondo estremo della tromba 
esponenziale. La pressione dell'aria uscen¬ 
te dalla tromba esponenziale è cosi mo¬ 
dulata dai movimenti della griglia mobi¬ 
le, parimenti a quanto avviene per Fari:! 
i inessa dai polmoni umani che subisce poi 
una modulazioni- por opera delle cord- 
vocali. 

La resa di un riproduttore si fatto ec¬ 
citato con 2ll W di UF è equivalente ad 
un amplificatore da 5h0 \Y con riprodut¬ 
tori di tipo connine. Piu che esigenze di 
qualità con riproduttori del tipo ad arili 
compressa si hanno esigenze di ìntellefflgi- 
bilitu, ordinariamente le frequenze fron¬ 
tiera sono 250 e 5000 periodi. 

La RCA ha risolto il problema delia ri 
produzione di qualità con Faltoparlante 
tipo M1-0200 il quali* è costituito da un 
comune cono fissato al cestello tramiti* 
una sottile flangia di carta flessibile elle 
abbassa grandemente a f. di risonanza del 
eolio con evidente guadagno per le note 
basse. 

A proteggere il fissaggio al cestello ad 
“Pera della caria flessibile è posta una 
corona metallica attorno all’orlo del ce¬ 
stello stesso, 

Rlì 

KRRATX-CORIUGK 

rORT VUl.E 151V M.VOI,\RE di Luigi 

Pelrosellini. 

I/autore comunica che il valor* della 
resistenza di filtro è stato erroneamente 
segnalo da 50.000 olmi. 11 valore va cor¬ 
retto in 5.000 ohm. 


RICEVITORE POR ! M 11 K di Gian 

della Fa vera. 

Il condensatore CIO, portante l'audio- 
frequenza dalla placca del tubo V3 alia 
griglia controllo del Vi. va attaccato 
dopo la resistenza di raduta R8, e non 
prima, come erroneamente pubblicalo 
nel n. 6-7 de u Vantenna ». 

il condensai ore €9, invece, va montato 
immediatamente alPusciLa della presa 
centrale del potenziometro, regolatore 
del volume. 


320 













































RADIO D’ ANDREA 

COSTRUZIONE SCALE PARLANTI PER APPARECCHI RADIO 

Via Caslelmorione, 19 - MILANO ■ Telefono 26 66.88 


N. 1 01 * Scala Parlante Tipo normale Form. cm. 15x30 con 

cristallo comune e a specchio a 2-4 gamme donde 

N. 1 O 2 “ Tipo speciale Form, 15x30 pesame fondo nero con 
4 ampadìne d'illuminazione, speciale schermatura e cristallo trasparente 
a specchio a 2 - 4 - 6 gamme d’onda 

N • 1 0 3 ■ Tipo speciale pe r nuovo gruppo A. F. Geloso 1961 
-1971 a 2-4 gamme d’onda 

N. 104 “ Scala Grande Form. cm. 24x30 con manopole sul 
cristallo. 


LE NOSTRE SCALE SONO ACCURATAMENTE COSTRUITE E SI GARANTISCE IL PERFETTO FUNZIONAMENTO 


BOBINATRICE 0 M P MARCUCCI 

(BREVETTATA ) 

E' LA MACCHINA IDEALE PER I RADIORIPARATORI 



Numerosi attcstati dagli acquirenti confermati a la piana ntfur- 
mazione di quésta gioiello della meccanica. 


11 Sig. Luigi Secondi, radiotecnico, di Mez- 
zanabigli ci scrive : 


» La vostra bobinatrice QMP - MARCUCCI e veramente 
* meravigliosa-, semplice, precisa e per di piu economica. 

A conoscenza di causa, avendola in uso da parecchi 
■ mesi, posso consigliarla spassionatamente ai radioripa- 
raton- 


Formamo la bobinatrice OMP - MARCUCCI. 
motore e a mano, completa di 14 albe 
reììi di ricambio e contagiri a . . . . 


Funzionamento i 

28.000 


M. MARCUCCI & C. - MILANO 

Via Fratelli Bronzetti, 37 - Telefono 52.775 


SCATOLE DI MONTAGGIO" RADIO, SCALE PARLANTI 
TELAI E TUTTI IRRADIO ACCESSORI 


Costruzioni trasformatori indu¬ 
striali di piccola e media po¬ 
tenza - Autotrasformatori - Tra. 
sformatori per radio. 


’j tAwolfyiUice „ 

TRASFORMATORI RADIO 


MILANO 

VIA TERMOPOLI 38 
TELEFONO 287.978 


Giovani operai! 


Diventerete RADIOTECNICI, ELETTROTECNICI, CAPI 
EDILI, DISEGNATORI, studiando a casa per corrispondenza, nelle ore libere 
dal lavoro - Chiedete programmi GRATIS a; CORSI TECNICI PROFESSIO¬ 
NALI, Via Clisio, 9 - ROMA - [indicando questa rivista; 
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• RINGRAZIAMENTI K INFORMA. 

2I0NL 

I iincaricato di consulenza, perito ind 

rad. Giuseppe Termini, ringrazia per : 
con-en-i « li' parole di Mima inviategli 
da numerosi lettori. VI grappo di stu¬ 
denti di Verona amirì e lettori assi¬ 
dui de (< l'antenna » . egli precisa die 

tralleni diffusamente del limitatore e del 
di-eriiiiinatore in un prossimo numero. 

GTer 6732 - Sig. U. Brianza 

Vlmi/;i. 

• ACCORDO PER V ARI AZIONE OS 

RESISTENZA. 

II funzionamento dei radioapparuti è 
dominato «la una condizione fondamen¬ 
tale riguardante la necessità di realizzare 
il massimo della tensione i oppure della 
correlile) ad una frequenza di \ «loie im¬ 
posto. Per questa ragione si opera con 
opportune variazioni di uno degli ele¬ 
menti costituenti il circuito oscillatorio, 
per cui sì ottiene di affidare a C (oppure 
ad L) quel valore al quale la pulsazione 
o> imposta soddisfa la c ondizione 

tooE ™ 1/0)oC 

La tecnica moderna s’indirizza da tem¬ 
po ad altre soluzioni che, pur restando 
nell’ambito del lavoro sperimentale di 
laboratorio, sono prevedibili di sicura e 
larga applicazione, specie quando si po¬ 
trà disporre di tubi con particolari strut¬ 
ture elettrodi che. Una prima soluzione 
è quella che sostituisce all'annullamento 
delle «lue reattanze. Pannullamento di 
due resistenze, di cui una è di seguo 
positivo, mentre l’altra, che è di segno 
negativo, ha un valore assoluto che di¬ 
pende dalla frequenza della corrente che 
lo percorre. In queste condizioni è 'uf¬ 
ficiente variare la resi-lenza positiva per 
ottenere una resistenza uguale a quella 
imposta alla resistenza negativa, dalla 
pulsazione del segnale entrante, fatto 
questo che equivale ad accordare Tin- 
-ieme sulla pulsazione -tu—a. ' C ambi¬ 
meli to di un tale stalo di co-e è illu¬ 
strato nello schema «Iella fig, 1 a), in 
cui -i è indicato con è, il -eguale entrante 

con R «* R la resistenza positiva 
« quella negativa. 1.'impedenza di que¬ 
sto insieme è minima per la frequenza 
zero, quando è R R\. mentre per 
R 0 c-sa è massima per una frequen¬ 
za / 1/2 ”( IX'. Modificando con con¬ 

tinuità il valore dì R da I) ad Ri -i può 
accordare il sistema per ogni frequenza 
comunque compresa fra () ed 

Per ottenere una resistenza negativ a 
occorre riferir.-! agli elettrodi di un tubo 
a caratteri-tica distendente, quale può 
- --ere quella offerta da un tetrodo on 
tensioni- dì schermo superiore di quella 


dell'anodo. In sede di laboratorio una 
soluzione del genere ha pregi notevoli 
di semplicità; essa consente inoltre di 
estendere anche notevolmente il campo 
delle frequenze ricevute pur .-«uiza ricor¬ 
rere a dispositivi di commutazione, In 
pratica Rincontrano invece non poche 
difficoltà per ottenere -delie resistenze ne¬ 
gative di valori* «ostante, specie con le 
-trutlure elettrodiche attuali, L no sche¬ 
ma puramente speri mentale di accordo 
con questo sistema, può assumere l’an- 
i lamento riportato nella iig. ] b). in cui 
il tubo T2, con il quale si effettua la 
rivelazione per corrente di griglia «^ pre 
ceduto da un « dynatron » a griglia 
'-eh ermo, mentre Paeconlo sulle frequen¬ 
ze portanti è unicamente affidato al re- 
-istore R. 

Ili altro -Ulema di accordo per varia¬ 
zione di resistenza « quello basalo -ul- 
l'uso contemporaneo di reazioni po-iti- 


f - 


—-Il 



big. I» tC.ons. (ì. Ter. 4it 



l'i^* l I* ( Cqiis. ti. 'ter. Accorilo pei' 

variazione «lì resistenza con connessioni' 
a . dynatron 


\a e negativa. 11 principio informatore 
«* ancora a-sai semplice, in quanto sì 
riferisce all'uso di una catena «li ampli 
fica tori aperiodici posti a funzionare en¬ 
tro la gamma delle treipienze portanli 
che si vogliono ricevere e in cui, con 
un circuito «li controreazione totale ad 
RC, si annulla la controreazione -te--a 
per una frequenza c«>rrispondente alla 
i o-tante di tempo di e--o. K* infatti ov ¬ 
vio elle effettuando una controreazione 
totale selettiva, in moda cioè che e.-sa 
-ia sulla far una frequenza dipendenti 
dada co-tante di tempo del gruppo RC. 
-i può ottenere all’uscita della catena 
di t ni » i una ten-iom romspondtmte a 
que-ta >ula frequenza. L’accordo d**l- 
I insieme è pertanto ottenuto imulitiran¬ 
do la co-tante «li tempo in questione e 
quindi agendo anche e-clu>ivamenle 
-u R. 

A questo principio -Informano nume 
ro.-e realizzazioni circuitali, luti* ora a 
carattere sperimentale e alle quali ci 
-i è riferiti nello schema riportato nella 
fig. 2. La pulsazione di accordo ilei eir 
mito selettivo, costituito duTin-ieiuo 


R, (.. eri RI. LI. e calcolato con Tespres¬ 
sione : 

oi - i I C - Cl • R ■ RI 

che può as-umere anche la forma: 
uj = \/\t - il 

essendo t = RU e 1 1 - RI . UT. le (to¬ 
stanti di tempo dei circuiti in questiono, 
Ponendo R = 2 RLb C = 30 pF, RI ~ 
15 ki>. Cl = 30 pF. -i ha: 

/ = 2 ■ 10- ■ 30 - 10- 12 = 60 • 10- a 
/I 15 - HE ■ 30 - 10 - 1 - ^ 150 . io—*; 

m - 1 | 60 ■ 10 y Tt.30 . 10-* = 

= HI" ]• 27000 007.9 • IO 1 

e quindi 

) (o/2.t = 607.9 . 10 4 /2^ 

967.9 kHz (/, = 309.9 m t;. 

Per R 10 IvtL sì ha invece; 

/ 10 . HE * 30 • 10 12 = 3 . 10 

e--ia : 

e» 1, | 3 * lff 7 ■ 450 ■ 10-* = 

HE | 1350 2717 . HE . 

e quindi 

/ - 2717 ■ HE/2re = 432.6 kHz 

= 693 mti. 

Ciò dimostra che effettuando sempli¬ 
cemente una variazione continua di R 
fra 2 Kl> e 10 Kl2. si può accordare 
l'insieme su tutte le frequenze portanti 
comprese fra 967.9 kHz e 432.6 kHz. 

Anche questo -Ulema non può avere 
ancora una pratica applicazione per le 
difficoltà di ottenere delle reazioni ne¬ 
gative e positive sufficientemente stabili. 

Riguardo infine all’accordo per varia¬ 
zione della resistenza di alimentazione di 
un induttore avvolto su materiale fer¬ 
ro magne lì co, ciò che ha lo scopo di crea¬ 
re una variazione di permeabilità provo¬ 
cando una variazione della corrente ma¬ 
gnetizzante. non si prevedono delie ap¬ 
plicazioni pratiche so non forse per Fal- 
largamcnto di banda nel campo delle 
onde metriche, dove però i materiali in 
qucslion« v trovano scarsa applicazione. 



purauco <ii cca/iom* positiva c negativa: 
:ii e lo entrata e uscita della catena di 
ampi idea tori «perfidici; ud circuito dì 
reazione positiva; pi circuito ili contro- 
reazione ; U resistine di raccordi ». 

Occorro ini all i lem.rr presente che por i 
materiali solitamente usali, la permea 
bilità è a--ai trascurabilmente modifica¬ 
la lino ad I Oer-ledb cioè tino ad 1 A/ 
-pira per cui, valore questo notevol¬ 
mente superiore «li quelli praticamente 
attuabili nei campo dei sistemi riceventi. 


STOCK-RADIO 


Via P. Castaldi, 18 
illII.MIU Tel. 24.831 
c. c. p. e. 33613 


Forniture complete per radiocostruttori 

Scatola montaggio 5 valvole - Onde corte e medie - Scala a specchio - Completa di valvole - 
Mobile misura media - L. 15.900. — Tutti i prodotti sono forniti con garanzia. 
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TGer 6733 - Sig. G. B. 

o miglior \ufnto delia ci r\ v 

IH RESPONSO DHL TRXSFOKMA- 
l'ORK CONNESSO EH \ I ANODO 
DELI/ VMPLH'IT V TURE {)] PO¬ 
TENZA E IK R1PRODI TTOKK E- 
I. E IT HO UT >1 JEO. 

Per la linearità tifila Irnoiii-Tone i[i 
potenza nei confronti delle basse fre¬ 
quènze. ha grande importanza il valore 
(leirinriuLtaii/a del primario, il (piale 
d inerisce a carico dal valore rtie Ila a 
vTlOto per effetto del flusso costante erra¬ 
to dalla componente continua della -or 
reni anodica. Teoricamente per ovviare 
a ciò ri può separare le componenti al¬ 
ternative ila quelle continue, accoppian¬ 
do il trasformatore di Uscita all'anodo 
mediante un condensatore e affidando le 
componenti continue ad un resisi ore 
connesso alla tendone di alimentazione 
VJTatto pratico una soluzione del genere 
è inaccettabile perché la caduta dì ten¬ 
done che si verifica ai capi del reristore 
è di valore tale da diminuire notevol¬ 
mente la tensione applicata all'anodo del 
tubo. ri può invece ottenere un secondo 
campo magnetico opposto al primo, in 
modo cioè che il campo prodotto dalle 
componenti continue del tubo sia nul¬ 
lo. quale d verifica nella connessione 
simmetrica di due tubi !)vi sistema sif¬ 
fatto può facilmente realizzarsi adope¬ 
rando un trasformatore con primario a 
presa intermedia *■ disponendo ir cose 
in modo che la parte delTavvulgiiuento 
esclusa dal carico sìa percorsa da una 
corrente di valore opportuno, fatto que¬ 
sto che può essere ottenuto connettendo 
Tavvolgiim nto stesso ad un resistere col¬ 




legato al catodo. 11 valore dì questo re¬ 
sisto re dipende dall'intensità della cor¬ 
rente richiesta per produrre il campo 
routraataiile «al è in definitiva, legato 
..til t posizione della pr* -a. intermedia. 
Nel cani) di un primario provvisto di un 
centro elettrico, i due semiav v olgime.nl i 


devono e-scre percorsi da una corrente 
di ugual* 1 intensità. II valore del ri ri- 
siore in questione e pertanto calcolato 
daJTespressionr V/L in cui con V e con 
/ si sono indicate le componenti conti¬ 
nue della tensione e della corrente ano¬ 
dica. Se invece il numero delle spire 
escluse dal carico è uguale, ad esempio, 
alla metà di quelle spettanti all'anodo, 
si dovrà convogliare in esse una corren¬ 
te doppia di quella del tubo, ciò che 
impone ovviamente di applicare l'espres¬ 
sione T/2/. In ogni caso è importante 
tener presente che con questa disposi¬ 
zione si viene ad introdurre nel circuito 
di polarizzazione una componente con¬ 
tinua che altera ovviamente quella affi¬ 
data al valore normale ilei resistere di 
aulopolarizzazione. Questi dovrà essere 
pertanto mod idealo in proporzione al 
valore della componente stessa. Una pre¬ 
cisazione è data in proposito dagli sche 
mi della fig, 1. 

GTcr 6734 - Sig. B.'Dalli 

Cerigliela. 

* ACCORGIMENTI DI MONTAGGIO 
PER ONDE METRICHE. 

Tra gli accorgimenti in questione T 
comprendono : 

a) la necessità di allontanare il cir¬ 
cuito sintonico da parie metalliche e da 
conduttori, in quanto la loro presenza 
e causa di perdite a volte sufficienti ad 
impedire il funzionamento dell* insieme : 

ò) le connessioni percorsi da corren¬ 
ti a frequenza portante, che devono es¬ 
sere eseguite con conduttori di rame 
argentato aventi un diametro non infe¬ 
riore ad 1 min. oppure con conduttori 
a nastro di opportune dimensioni: 

r) la lunghezza dei collegamenti di¬ 
sposti fra il circuito sintonico e gli elet¬ 
trodi del tubo, che determina la massi¬ 
ma frequenza di funzionamento del cir¬ 
cuito stesso: 

di Tesecuzione delle saldature che 
devono essere eseguile cori particolare 
accuratezza : 

ci le caratteristiche elettriche del 
materiale isolante r la -ita ubicazione 
nell'insieme del circuito. 

• ANORMALITÀ* DI FUNZIONA 
MENTO DEI SISTEMI RICEVENTI 
V SU FERREA'/!ON E PER ONDE 
METRICHE. 

PrerGiamo ordinatamente : 
at Il funzionamento del sistema a 
superreazione è normale sa tutta la 
iiani ma, ma la ricezione è disturbata da 
un fischio acutissimo: la frequenza di 
interruzione è troppo bassa: può essere 
portala oltre il limile di udibilità dimi¬ 
nuendo il valore del resistere di fuga 
connesso fra la griglia e il potenziale 
di riferimento. 

hi La ricezione è normale ma è ac¬ 
compagnata da un elevato ronzìo non 
dipendente dal eirniito ili alimentazio¬ 


ne : rinconvenietile è tipico con l'uso 
di tubi a riscaldamento indiretto r 
quando manca o è interrotta la connes¬ 
sione del condensatile posto fra il ri¬ 
scaldatori' del catodo e il potenziale di 
riferimento. 

(d II sistema a su {ter reazione cessa di 
funzionare nella zona delle più basse 
frequenze portanti: ciò può essere im¬ 
putato allo scarso valore della tensione 
anodica di alimentazione e anche al va¬ 
lore erralo ilei rapporto L/C del cir¬ 
cuito oscillatorio determinalo da una 
• capacità di accordo inferiore al valore 
richiesto. 

di II funzionamento del sistema a 
superreazìone è impedito connettendo il 
collettore d'onda: Fin con veniente è soli¬ 
tamente prodotto da erralo dimensiona¬ 
mento del collettore stesso: diversamen¬ 
te la capacità di accorilo del circuito 
oscillatorio è inferiore a quanto si ri- 
eli lede 

GTer 6735 - Sig. F. Socchi 

Palermo. 

• STRUTTURA E RIPARAZIONE DJ 
l N FONORIVELATORE ELETTRO- 
\\ VGNETICO. 

In un fonorivelatore di tipo elettro- 
magnetico si distingue un dispositivo di 
innesto del rivelatore meccanico dell’in¬ 
cisione (puntina!, sostenuto da un’anco¬ 
ra. sistemata per mezzo di guarnizioni 
elastiehe fra le espansioni polari rii ***? 
magnete permanente. Le oscillazioni 
meccaniche comunicate a tale insieme 
dal solco dell'incisione, modificano la 
distribuzione del campo magnetico en¬ 
tro cui è posto un avvolgimento, ciò che 
consente di ottenere in esso una f.c.m, 
indotta proporzionale alla causa agente. 
Le anormalità che s’incontrano in un 
fonorivelatore di questo tipo riguardano 
anzitutto il deterioramento delle guar¬ 
nizioni di fissaggio. Si ha infatti assai 
spesso una diminuzione di elasticità 
agevolmente individuabile dalla dimi¬ 
nuzione della potenza uscente dal ri- 
produttore e dall'assenza di note gravi, 
fatto questo che è comprensibile in 
quanto a tali frequenze la necessaria am¬ 
piezza della oscillazione meccanica è 
ostacolala dulPimhi rimonto ilei la guar¬ 
nizione stessa. 

\ questi ineonvenienti che caratteriz¬ 
zano la riproduzione vi è anche da ag¬ 
giungere il deterioramento dell'incisione 
prodotto dallo sforzo esercitato dal sol- 
ro per far seguire all’ago V incisione 
>te>sa. 

In altri casi si può verificare una sen¬ 
sibile diminuzione di elasticità con con¬ 
seguente impossibilità di centraggio e 
riproduzione nulla o caratterizzata via 
forte distorsione. 

Per eliminare queste anormalità oc¬ 
corre sostituire le guarnizioni stesse, dò 
che rii bielle di smontare completamen¬ 
te l'insieme. 
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Si;I C[,ÀTORI E DORINE DEH 
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getto e distruzione esaurita 

2 
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3 

N. Cai lemuri — PROGETTO L 
C A [.CÒLO DEE RADI ORI CE 
VI TORI. L. 150 

4 

N. Cai lega ri LNTERPRKTA- 
ZIONK DELLE CARATTERI¬ 
STICHE DELLE V \LVOLK 

L. 150 
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la iiirò *' la piezoelettrieHà.; proprie¬ 
tà meccaniche dei cristalli; ì_ cri «tal 
li piezoelettrici; il taglio «UT quarzo, 
vari tipi di taglio; lo aPplhozicmi 
del Quarzo; gli ultrasuoni. loro otFet 
ti; le applicazioni fiorii ultrasuoni; 
esperienze sul cristallo di BòflhOle ; 
il tu alio de} Rocche-Ìli-; applicazioni 
del Rocludlv; il riproduttore ;r;mi- 
riiofomeo il microfono pieztxdet :fico ; 
l’altoparlant c la. cuffia pieaoelettH 
ca; I’oKcilIogral'o piezoelettrico; il 
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cità medicale. lo stetoscopio. 

C. Termini MANUALI*; PEI! 
la PRATICA DELLE RADIO- 
RIPARAZIONI . . esaurito 


Richiedeteli airAmministrazione 
della EDITRICE «IL ROSTRO» 
Milano Via Senato N. 2 ì 
o presso le principali Librerie. 


Il grado di elasticità della guarnmo 
ne è nn fattore che determina la fedeltà 
della riproduzione e che dipende dalle 
caratteristiche cosi riti liv e delTinsietne. 
E' pertanto opportuno riferirsi alla pro¬ 
duzione del costruttore dì esso o proce¬ 
dere. diversamente, a diverse sostituzio¬ 
ni. a ciascuna delle «piali è necessario 
far seguire un accoralo controllo speri¬ 
mentale. 

Per verificare il centraggio dell equi¬ 
paggio occorre agire alternativamente 
con pressioni esterne appropriate su am¬ 
bo i lati di esso durante la riprodu¬ 
zione. La centratura è da considerare 
corretta nel caso elle queste prsesioni 
non sono seguite da variazioni d’inten¬ 
sità sonora. 

Mire cause di anormalità possono ri¬ 
siedere neU’avvolgimento che può risul¬ 
tare interrotto, oppure parzialmente in 
corto circuito. Un corto circuito par¬ 
ziale è causa di notevole diminuzione di 
sensibilità e di assenza delle note gravi, 
fallo quest'ultimo clic dipende dalla 
diminuita induttanza del Eav volgimento 
stesso. L’immersione di esso nella pa¬ 
raffina fusa e Timprfigliazione con gom¬ 
ma lacca, sono accorgimenti a volte ac¬ 
cettabili per eliminar equesto inconve¬ 
niente. ma devono essere seguiti da un 
prolungato controllo sperimentale. Più 
agevole è invece eliminare il corto cir¬ 
cuito fra un terminale dell'avvolgimento 
e la parte metallica ueirinsieme. 

La smagnetizzazione del magnete ò 
infine un fenomeno raramente ri scontra- 
bile e che richiede speciali apparec¬ 
chiature per ristabilire 1# caratteristiche 
primitive. 

• DUBBI SUEE'EEEICENZA Di UNO 
-TVDTO DI AMPLIFICAZIONE \ 
FREQl ENZA INTERMEDI \. 

\ queste ineertezze si owia rapida¬ 
mente con l’esame strumentale delle 
tensioni di alimentazione dei diversi 
elettrodi. Se ciò non è possibile è suffi- 
eienle cortocircuitare lo stadio ili que¬ 
stione connettendo un condensatore di 
iUQpF tra Laccordo dello stadio varia- 
tore di frequenza e il circuito «li en¬ 
trata del rivelatore. L’audizione dev’es 
>ere caratterizzala da una sensibile di¬ 
minuzione di potenza e da scarsa selet¬ 
tività. 

Divermamente l'anormalità è effettiva¬ 
mente da imputare al tubo per Tamplifi- 
cazione della frequenza intermedia o 
agli elementi ad ess o connessi, 

GTer 6736 - Sig. L- Menar! 

Vrezzo. 

• .. HANDIE-T \EKIE » e «< V VELIE 
TALKIE ». 

Sono vocaboli che -i riferiscono ad 
apparecchiature per radiocomunicazioni 
individuali e hanno il significato di 
« maneggevole » il primo e «li « traspor- 
Iabile » il secondo. Delle caratteristiche 
distintive di «*ssi ha dato notizia E. K. 
Jett nel numero «li novembre 1945 «lei 
cj. Télécomm. ». precisandole come se¬ 
gue; 

ni bandie-talkie : dimensioni 80 x80' 

300 min; peso 2.5 kg: portata. 3 km: 
potenza «li trasmissione. 0,5 W : ricezio 
ne telefonila: antenna ripiegabile di 
I int di lunghezza: 

b) walkie-talkie: dimciis, 200. 200 ■ 

■ 80 min: peso 7-5 kg: portata 8 km: 


potenza di trasmissione: 2 V : ricezione 
in altoparlante. 

V queste apparecchiature la F.C.L. 
i Federai CommnnieaLion Commissioni 
ha concesso la gamma cornprc-a Fns 460 
e 170 MHz., ciò che agevola i problemi 
«T ingombro e di scelta del canai e di 
trasmissione, mentre limita l'area di ser¬ 
vizio alla portata ottica. 

Le possibilità «li collegllili ute di un 
posto del genere in marcia con un po¬ 
sto li s so sono notevolmente ostacolate 
nelLambiente cittadino dagli as-«r|iiinen- 
ti di vario genere ai quali non può -ot- 
trar-Ì l'itnda di trasmissione, 

• IL PROBLEMA DELLE RADIOCO¬ 
MUNICAZIONI TRA LE MONTA- 
GNE E LE VALLATE* 

In questo problema i tali «tri domi¬ 
nanti sono rappresentati dalla scelta del¬ 
la frequenza di lavoro e dalla sistema¬ 
zione del collettore d’onda. Occorre 
pertanto tener presente: 

a) al di sopra di una lunghezza «l'on¬ 
da critica corrispondente al «loppio del¬ 
la larghezza della vallata, il campo elet¬ 
tro magnetico si annulla se non m ri cor 
re alla polarizzazione orizzontale, per¬ 
pendicolare ai fianchi della vallala. In 
tal caso occorre però una potenza di 
trasmissione ahpianto superiore di quel¬ 
la richiesta al disotto della lunghezza 
d’onda critica: 

b) la sistemazioni' del collettori' d'on¬ 
da è da considerare in relazione, alle 
caratteristiche dell'onda che si vuol ricé¬ 
vere. In generale per h- onde di super¬ 
ficie e opportuno adottare un invi a da¬ 
zione simile a quella realizzata in tra¬ 
smissione. mentre per onde ionosl eri» In* 
occorre il rilievo sperimentale per dr- 
rhh're '-lilla sistemazione >te~-n. 

GTer 6737 - Sig. M. Ronchi 

Lodi. 

0 i TELI LI LOTO ELETTRI» HE. 

Sono caratterizzate da no tevole -labi¬ 
lità e dall’estensione della sensibilità che 

abbraccia 1 inoro spettro v Libile e che 

o 

raggiunge un massimo fra 700P e H0D0 
Rappresentano un’applicazione del l'ef¬ 
fetto May Smith che A rifcri~r< .il mu¬ 
tamento di resistenza di alcun*' sostanze 
esposte alla lue* e che è dello t [Tetto 
fotoelettrico interno. Tra h più u-ate A 
annoverano le cellule fotnresistenli al 
selenio e quelle all’ossido di rame. 11 
selenio è un semiconduttore avente una 
conducibilità legata alI inteiiAlà lumino¬ 
sa. belletto lotoelettrico si ha solo nel¬ 
la forma allotropica cristallino-griiiia in¬ 
solubile nel solfuro di carbonio. E'os 
si dazione del seleni)* è evitata rarefi ìu- 
derulo Linsieine in un lndL» di M iro 
privo rii aria. Ea cellula al -rimiti J,a 
ancht' notevole seitsi!*ilità per le radia- 
* o 

/ioni rosse e ultrarosse fino a II000 \ 

ed b « arallerizzala da notevole inerzia 
r isteresi, ciò che ne limita l'impiego 
alle apparecchiature di misura e di co¬ 
mando di soccorritori. Le cellule ad. os¬ 
sido «li rame hanno invece proprietà au- 
togeneratrici e sono usate per nii-urc 
I ohimè» robe. Queste cellule rompreiido- 
mu una o più piastrine di rame opportu¬ 
namente ossidate. Lo spessore «lidio .-.[ra¬ 
to di ossido deteriiiina le « aratteristiche 
della cellula. Con le cellule ad ossido 
di rame si può ottenere una corrente » 
211 «A con lampada da 35 V , 










lubblicazioni ricevale 


PtERi 40ÀTI. Meteorologia. Di inaline 36. 
edito nella Collezione ni Monografie di 
radiotc^nii i a cura, delia Editrice 11 
Ro.-tro. V a Senato 24, Milano; prezzo 
E. m nei lo. 

Il volumetto, il nono della serie, è una 
indovi no tir»* ima -intesi rii Meteorologia 
de-? Imita ad uno dei servizi radiometeo¬ 
rologie!, rad fantini iet è delio scuole nau¬ 
tiche rii R.T. 

Particolarmente interessanti i codili 
Metro i (riportati nelle ultime "pagine) 
utilizzati ria naviganti e nel servizio ra¬ 
dianti-) ice per indicare lo stato meteoro¬ 
logico idirezione e velocità del vento, sta¬ 
to del mare, nebulosità percentuale, pre- 
cipil Azioni, visibilità, umidità relativa, 
eoe.) di una determinata località. 

Prof. Don. DARWIN VITALE, Elementi 
di elettrofìsica generale. Di pagine XII- 
220, t si ito nella ( ollezione dei Manuali 
Minerva i cura della S.E.I., Torino, 
nel giugno 1947; prezzo L, 500 netto. 

11 volume e destinato ai giovani che in¬ 
tendono indirizzarsi allo studio deH’elet- 
trotconica. In esso, abbandonata la via 
classica che iniziava, usando parole del- 
P autore, Jo studio dell’elettricità dai 
fenomeni di elettrostatica e quello del 
magnetismo dallo calamite >, seguendo le 
nuove ‘oncezioni ai inizia direttamente lo 
ri lidio dei circuiti elettrici e magnetici 
portando direttamente il discente a con 
tatto delle grandezze concrete, misurabili 

Doti. ing. PASQUALI! MA STAND REA. 
Strumenti di misura elettrici. Di pagi¬ 
ne X II-298. edito nella Collezione dei 
<■ Manuali Minerva » a cura della S.E.T., 
Torino, nel giugno 1947; prezzo L. 600 
netto. 

Dopo un capitolo introduttivo sulle uni¬ 
tà di misura e sul sistema di unità 
Giorgi , i'A. esamina gli strumenti elet¬ 
trici indicatori e rivelatori, i campioni 
e gli apparecchi tarati, gli strumenti re¬ 
gistratori, gli integratori e i trasforma¬ 
tori di misura. Nel volume, destinato pre¬ 
valentemente agli studiosi di elettroteo 
nica, non sono trattati i metodi di misura 
e In descrizione degli strumenti impie¬ 
gali nelle misure ad alta frequenza. 


De Radio Revue, anno III, un. 8, 9, otto¬ 
bre. novembre 1948, 

OocumentezVous Radio Télévision Cinéma 
Elcctricité, quaderni 20, 21. 

La Radio Professionelle, anno XVII, un. 
164, 165, 166, h costo, settembre, ottobre 
1948. 

La Télévision Francai se, un. 40. 41, agosto, 
settembre 1948. 

Le Haut-Parleur, anno XXIV, 7in. 825, 826, 
327 , 823. 329, settembre, ottobre, .novem¬ 
bre 1948. 

Populàr Radio, anno XX, n. 9, 10, 11, set¬ 
tembre, ottobre, novembre 1948. 

Frac ficai Wireless, voi. XXIV, nn. 507, 508, 
5 j"\, ottobre, novembre, dicembre 1943. 
Radio Craft, voi» XIX, n. 12, settembre 
1948 e voi. XX, nn. 1 e 2, ottobre, no¬ 
vembre 1948. 

Radio Electricidad, arino XI. nn. 113, 114, 

115, agosto, settembre, ottobre 1948. 
Radio Naws, voi. XL, nn. 3. 4, 5. settem¬ 
bre, ottobre, novembre 1948. 

Radio Service, unno Viti, nn. 57, 58, set¬ 
tembre, ottobre '948. 

Radio echnical Digest, voi. Il, nn. 3, 4, 

5, giugno, agosto, settembre 1948. 
Radio-TeIev:sion-Electronic Service, voi. 

XVII, ri. 8, agosto 1943. 

MCA Review, voi. IX, n. 3, settembre 1948, 
Revista Marconi, voi II, n. 7, ottobre 
1948. 

Revista Telegrafica Electronica, anno 

XXXVIE mi. 431. 432, 433, Agosto, set¬ 
tembre, ottobre 1948. 

R.S.G.B. Bulletin, voi. XXIA , nn, 3, 4, 

settembre, ottobre 1948. 

Technsque Muirhead, voi. 11. u. 4. otto¬ 
bre 1948. 

The Irish Radio & Electrical Journal, 

voi. V, mi. 66. 67, 68, 69, agosto, settem¬ 
bre, ottobre, novembre 1948. 

The General Radio Experimenter, voi. 
X\ ì li. nn. -, 2, guguo. luglio 1948. 

The Short Wave Magazine, voi. VI. mi. 7. 

6. 9. settembre, ottobre, novembre 1948. 
Toute la Radio, anno XV, n. 128, settem¬ 
bre 1948, 

Wireless Engineering, voi. \X\ nn. 3C0, 
301, A. -ettembre ottobre, novembre 
1948. 

Wireless World, voi. LIY. nn 10. il, otto¬ 
bre. noveruljPK 194E. 
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Per abbonarsi 

basta staccare l’unito modello di Conto Corrente Postale, 
riempirlo, fare il dovuto versamento e spedirlo. Con questo 
sistema, semplice ed economico si evitano ritardi, disguidi 
ed errori. L’abbonamento per l’anno prossimo (XXI della 
Rivista) è invariato: Lire 2000 60 (i. g. e.). 
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Ai nuovi abbonali: fino ad esaurimento delle poche copie 
disponibili, si invierà ai nuovi abbonati o a quanti lo desideras¬ 
sero una copia del fascicolo speciale edito da "l’antenna,, in oc¬ 
casione delle manifestazioni commemorative del Cinquantenario 
Marconiano. Il fascicolo di circa 130 pagine di ricco contenuto 
tecnico e storico-documentario, verrò ceduto al prezzo di L. 200 
(anziché L. 300). Abbonamento a "l’antenna,, per il 1949 più il 
suddetto fascicolo speciale a prezzo ridotto: L. 2200 60 (i.g.e.). 


segnalazione brevetti 


Trasformatore d'onde guidate. 

f c>MP a c ; m a t; k x i:itA E . 1: 1 >K ti.i , i : r a 

EH I K SAXS 111, n P aridi f l P4^ . 

Dispositivo meccanico- elettrico per co- 
mandare preventivamente, con un solo re¬ 
gol aggio ogni ?4 ore, l'attivazione e la 
sintonizzazione dei radioricevitori, duran¬ 
te periodi di tempo comunque prefissati, 
e sulla frequenze prescelte 
( RISTANDO ALFREDO, a Santina*. iFa- 
lan/.umi (tl.48 4 J. 

Ricevitore radio con dispositivo di tara¬ 
tura delia scala parlante. 

UQt'OKi A! A RIO, a Milano 01 -J 

Antenna ricevitori radio con espans.one 
di gamma ad onde corte 

LHjrOTM MARIO, a Milano 0 l-Fr ■ . 

Dispositivo elettrico ad esempio apparec¬ 
chio T.S.F. con condensatore variabile a 
montaggio antivibrante e disposavo di 
trascinamento solidale con telaio. 

V V. PHILIPS t; [.OKI LAM PKN h APRI K- 
PKKX, a KtiKÌovtMi fPar^i Iia--ii P-485 1 . 

Dispositivo per trasmettere comunicazion: 
per via elettro-ottica. 

N. V. OLI )|-;iFAMPi;XIAHKlF( KKX. 

Li mi ho yen <P;u-i Pass i 01-486). 

Dispositivo mescolatore per onde corte, 
per radioricsvizione. 

X. V. ììLoKII.AMPFNFABKIFa KKX, a 
Kj mth ove ii Ohto-i Pass i i 11-486 ) 

Puleggia antivibrante per il comando dei 
condensatore variabile negli apparecchi 
radio riceventi. 

S.A.O.A. Società Applicazioni Oonnnn Ait- 
t mitranti, a Milano (che ila de- : - na ; o 
Oliale autore deirinveuzione il Sic. HO- 
SCHI ANTONMOJ 1 1-486). 

Isolamento delle vibrazioni dei condensa- 
tori variabili per apparecchi radio. 

S.A.CKA. Società Applicazioni Oonnna Au¬ 
lì vibrati. a Milano fehe ha designato 
uuale autore delFnivenzione il Sic. PO- 
scili \XTOXH>) f 11-486). _ 

Congegno meccanico da applicare agli ao- 
parccchi radio per la ricerca automatica 
delle stazioni trasmittenti. 

BAR l<H.i Kit i TtFNZO, a Soìomrhe!!o Mo,, 

Ierrato {Alessa n dria 1 <12-660 _ 

Circuito magnetico per altoparlanti ma- 
gneto-dinamici o simili e altoparlanti in¬ 
corporanti tale circuito. 

< 'ROGNA ALKSSAXDRO. a Milano 02560 *. 

Dispositivo per la ricezione di segnali tra¬ 
smessi per mezzo di un’oscillazione por¬ 
tante modulata da impulsi identici. 

X. V. PHILIPS (ìLOFILAM PliX FABR I K 
t LLX a Kindhfiven 'Pat--i Pas.-,i ; 12-561/. 

Dispositivo per la trasformazione di oscil¬ 
lazione modulate in frequenza in oscilla¬ 
zioni modulate in ampiezza. 

X V. PIU LI PS <1 LORI LA M PE X FABR I K 
rKKX. a Kiiulhoven 'Paesi Ha -si ! (12-561) 

Dispositivo per la modulazione di fre¬ 
quenza dì un'oscillazione portante. 

X. V. PHILIPS GLOKILAMPLXLABRIK 
( KKX, a 11indhoven (Pai Ba^-i (12-561; 

Perfezionamenti nei sistemi di telecomu¬ 
nicazione nei teleregistrazione. 

THE TELEREGLSTER ('ORPORATION. 
New York (S. t'T. A.) (12-562). 


( opia dei succitati brevetti può procurare: 
Ing. A. lì A FH ELI Iiig. IL BOSSI A V. Stu¬ 
dio Tecnico per Brevetti d’in volizione. 
Marchi. Modelli. Diritto d‘ Autore. Rieer- 
ehe. roiisnliuize 

M II .ANO - Via P'ctrn Ve iti 6 - Tri. 70.01? 


i annunci 


Sorto accettati unicamente per comu 
ni razioni di carattere persona/e. L. R> 
per parola; minimo IO parole. Paga¬ 
mento anticipato. 

Gli abbonati hanno diritto alla pubblicalo t y u 
tuita di un annuncio (massimo 15 parole) alTanr-o. 


CEDESI moderna attrezzatura ens,r r unio¬ 
ne condensatori variabili. - «armine 
P a parino 18, Torino. 

PRIVATO cede annata 1936 ottimo 
(L. 25CO), annata 1938 fL. 2000 . annata 
1940 (Ti. 2000). annata 1941. hi** n. 11 
(L. 1500j t annata 1942 (L. 2000). Bivolger 
ai « L'antenna Vìa Senat(i 24, Milano, 
eh e si incarica spedizione domieilic on 
irò ri in essa anticipata o contro a*-egno, 
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LIONELLO NAPOLI- 

ALTOPARLANTI 

MILANU JH 

VIALE UMBRIA, 80 


« INTICONAL 

TELEFONO 573.049 
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STRUMENTI ELETTRICI 
DI MISURA 

per RADIOTECNICA 

per LABORATORIO 

per L’INDUSTRIA 

PROVAVALVOLE - OSCILLATORI MODULATI 
MISURAIORI TASCABILI] 
STRUMENTI DA QUADRO 


APPARECCHI RADIO RICEVENTI 
RADIOGRAMMOFONI 
AUTORADIO 


Scatole di montaggio 
Parli staccete tipo «MINIATURE» 


ELECTRICAL METERS 

VIA BREWBO 3 • MILANO - TEL. 58.42.88 

V_ ) 


ROCCHI & ARGENTO 

Servizio Radiotecnico 

Riparazioni Controlli Tarature 
Massima precisione 

FOTO OTTICA 

Sviluppo, stampa, ingrandimenti, 
riproduzione documenti 
Materiali radio, fotografici e occhialeria 
Via Cattare. S R - GENOVA - Te!. 25.513 


La Ditta F.A.R.E.F. 

LARGO LA FOPPA, 6 MILANO - TEL. 631.158 


VI PUÒ FORNIRE LE PARTI 
STACCATE RADIO E MINUTERIE 
VARIE, SCATOLE DI MONTAGGIO 
COMPLETE Di OGNI PEZZO PER 
APPARECCHI MEDII E NORMALI 
LISTINI A RICHIESTA 



MEDIE FREQUENZE 

CORTI - CORSO LODI 108 - MILANO - TELEFONO 584.226 



Ricevitore 
Meli. D. C. 501 

Supereterodina a 5 
valvole rosse 2 gam¬ 
me d’onda. 


K in vendita anche la 
relativa scatola di 
montaggio. 


ASSORTI MENTO IN 
PARTI STACCATE E 
MOBILI - RICHIEDERE 
LISTINO PREZZI ALLA: 

e 

ORGAL RADIO 

Viale Montenero 62 
Tel. 085.494 


327 






















COEBETTA SERGIO - Via Filippino Lippi, 3ó - MILANO - Tele! 2ó.8ó.ó8 

Ci consta che, con la falsa qualifica di ns. rappresentanti si cerca di spacciare Gruppi Alta 
Frequenza non di nostra fabbricazione. Ad evitare spiacevoli conseguenze, rammentiamo ai 
ns. Clienti, che non sono di ns. produzione i Gruppi AF che non portino punzonato sulla piastra 
il marchio qui riprodotto. Per la nuova produzione, questa deve essere chiusa, in scatole sigil¬ 
late con fascia di garanzia portante egualmente il ns. marchio. Diffidiamo pertanto chiunque 
tenti di sorprendere la buona fede dei ns. Clienti. 


BCM 

CIPOLLINI GIUSEPPE 

MILANO - CORSO ROMA 96 - TEL 585.138 

I MIGLIORI PRODOTTI AI MI¬ 
GLIORI PREZZI - VENDITA AL 
MINUTO E ALL’INGROSSO - 
LISTINO E PREVENTIVI A RI- 
CHIESTA 


MILANO 
Corso Lodi, 106 

SCALft TELAI PER RICEVITDIIICUDSO 
TELAI PER AMPEIEICATDHI TIPO E.3D.A. GEIOSÌ 

Tel. N. 577.987 

ALFREDO MARTINI 

Radioprodotti Razionali 


Tutta piei ta badia 

Apparecchi Radio BCM - Scatole 
di montaggio - Scale parlanti - 
Gruppi per alta frequenza - Medie 
frequenze - Trasformatori di ali¬ 
mentazione- Trasformatori di bassa 
frequenza - Altoparlanti - Conden¬ 
satori - Resistenze - Minuterie metal¬ 
liche - Mobili Radio di lusso e co¬ 
muni - Manopole - Bottoni - Schermi 
- Zoccoli per valvole - ecc. 


inno pei tDTOCosiRimom radio i 


STUDIO RADIOTECNICO 

M. MARCHIORI 

MILANO - VIA APPIANI 12 - TELEFONO 62.201 

Costruzioni: 

GRUPPI A. F. 
MEDIE FREQUENZE 
RADIO 

ANNUNCIA INOLTRE LA COSTRUZIONE DEI NUO¬ 
VI APPARECCHI A 5 VALVOLE DI PICCOLE DIMEN¬ 
SIONI, 2 GAMME D’ONDA, ATTACCO FONO E 
ANTENNA AUTOMATICA - LISTINI A RICHIESTA 



" detta" 

COSTRUZIONE TRASFORMATORI INDUSTRIALI 

- -- 

VIA MARIO BIANCO 3 - TELEFONO 287.712 - MILANO 

DI PICCOLA E MEDIA POTENZA 

Costruzioni trasformatori industriali di piccola e medie potenza - Autotrasformatori - Trasformatori per rad o - Trasfor¬ 
matori per insegne luminose al neon - Stabilizzatori statici Trasformatori per tutte le applicazioni elettromeccaniche 


A.R.M.E. 


ACCESSORI RADIO 
MATERIALI 
ELETTROFONOGRAFICI 


S. R- L. - CAPITALE SOCIALE L. 500.000 VERSATO 

Via Crescenzio, 6 Telefono 265.260 - MILANO 


AqIqtiz- ■del Tribunale di Milano d-l 9-9-48 N 464 Uè 1 Registro - Dirett. R^sp. LEONARDO BRAMANTI - Proprietà Editrice IL ROSTRO - Tip. TIPEZ Via fi da Cm-menate 5fì 


CONCESSIONARIA PER LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA S. T. E. 


CORSO S E M P I O N E , 6 


MILANO 









































Macchine bobinatrici 


ia alatili 



Contagiri 


Semplici: per medi e grossi avvolgimenti. 

Automatiche: per bobine a spire paral¬ 
lele o a nido d'ape. 

Dispositivi automatici : di metti carta di 
metti cotone a spire incrociate. 


BREVETTI E 

COSTRUZIONI NAZIONALI 


ING. R. PARÀVICINI - MILANO - Via Sacchi N. 3 - Telefono 13-426 


PEVERALI FERRARI 


CORSO MAGENTA 5 - MILANO - TELEFONO 86469 

- - 


invaiatati - Castiuttaii - Dilettanti 


Prima ci fare i vostri acquisti 
telefonate 8 6*469 
Troverete quanto vi occorre 
RADIO - PARTI STACCATE 
PRODOTTI GELOSO 

Tutto per la Radio 

ASSISTENZA TECNICA 





















































